
D-Link Wi-Fi 5 AC1200 PoE+ Dual-Radio
Power over Ethernet

Artikelnummer 999496310

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
- Großer Betriebstemperaturbereich mit integriertem Überspannungsschutz bis 6 kV und ESD-Schutz bis 8 kV

- IP67-Ausführung mit großen Betriebstemperaturbereich für anspruchsvolle Außenumgebungen

- Einfache Verwaltung mit der kostenlosen zentralen Nuclias Connect ManagementSoftware oder dem Nuclias Connect Hub von D-
Link

- Einsetzbar als eigenständiger AP oder als Teil einer zentral verwalteten, skalierbaren Installation mit mehreren Geräten

- Überragender Durchsatz mit Dualband-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s über das 2,4-GHz-Band und 867 Mbit/s
über das 5-GHz-Band

- Band Steering stellt sicher, dass das beste verfügbare und unterstützte Frequenzband genutzt wird

- Unterstützt Power over Ethernet (802.3at) für eine Installation mit weniger Kabeln

- Unterstützt mehrere VLANs für eine verbesserte Netzwerkverwaltung und bis zu 16 SSID-Setups

- Unterstützt WPA3 für höhere WLAN-Sicherheit

- 1 x Gigabit-LAN-Port für einen leistungsstarken Backhaul zum kabelgebundenen Netzwerk

- Mehrere AP-Modi zur Leistungsoptimierung für die Anforderungen Ihres Netzwerks

- MAC-Adressfilterung und WLAN-Partitionierung bieten Ihnen maximale Kontrolle über den Netzwerkzugriff

- Captive Portal mit Authentifizierung nach Industriestandard für erweiterte Zugriffssteuerung

- Mit Montagehalterungen für Wände und Masten zur flexiblen Anbringung und Positionierung

- Inklusive DIN-Montagehalterung

Produkteigenschaften
Produkttyp Accesspoint

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Konsole - RJ-45, 1 x Ethernet 1000 (PoE) - RJ-45

Netzwerk - Formfaktor Wand / DIN-Schienen montierbar

Verschlüsselungsalgorithmus 64-Bit WEP, 128-Bit WEP, WPA, WPA2

Gewicht 1069,6 g

Netzwerk/Transportprotokoll HTTP

Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Typ Accesspoint
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