Datenblatt zu Eaton Tripp Lite Series Cat6/Cat5e 110 Punch Down Keystone Jack - Modulare Eingabe - CAT 6 - RJ-45 - weil3 - TAA-konform
(Packung mit 25)

Eaton Tripp Lite Series Cat6/Cat5e 110
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Artikelnummer 999918432 PR ‘ N

Gewicht 1kg jv

Lange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

Die Eaton Tripp Lite Serie Cat6/Cat5e 110 Punch Down Keystone Jack bietet eine zuverlassige Losung fir strukturierte
Verkabelungssysteme. Dieser Keystone-Einsatz wurde fir modulare Verbindungen entwickelt und verfligt Uber einen einzelnen RJ-45-
Anschluss, der ideal fir Netzwerkinstallationen ist. Die 110er-Terminierung gewahrleistet eine sichere Verbindung und erftillt die fur
Hochgeschwindigkeitsdatentibertragungen erforderlichen Standards. Dank der Konformitat mit UL 1863, UL 2043, RoHS und TIA/EIA-
568-B.2-1 eignet sich dieses Produkt fir verschiedene Anwendungen in gewerblichen und privaten Umgebungen. Diese Keystone-
Buchse ist sowohl mit Cat6- als auch mit Cat5e-Kabeln kompatibel und somit vielseitig fur zahlreiche Netzwerkkonfigurationen
einsetzbar. Die Buchsenform erméglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme. Dieses Produkt ist TAA-konform und erfuillt
somit die strengen Vorschriften. Die Keystone-Buchse von Eaton Tripp Lite bietet eine gleichbleibende Leistung fur
Netzwerkverbindungen und zeichnet sich durch Zuverlassigkeit und Langlebigkeit aus.

Funktionelles Design

Das modulare Design dieser Keystone-Buchse ermdglicht eine schnelle und einfache Installation in Wandsteckdosen und
vereinfacht so die Netzwerkkonfiguration.

Hohe Kompatibilitat

Durch die Unterstiitzung von Cat6- und Cat5e-Kabeln gewahrleistet diese Keystone-Buchse Vielseitigkeit bei verschiedenen
Netzwerkanwendungen.

Zuverlassige Terminierung

Die 110er-Terminierung gewahrleistet eine sichere Verbindung, minimiert Signalverluste und verbessert die Datenintegritat.
Sicherheitskonformitat

Dieses Produkt entspricht den UL-Normen und den RoHS-Vorschriften, so dass es sicher installiert und verwendet werden kann.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die TAA-Konformitat bedeutet, dass dieses Produkt bestimmte Handelsabkommen erfiillt und somit fir Regierungs- und
Bundesprojekte geeignet ist.

Produkteigenschaften

Zubehorkategorie Patch-Panels, Anschlisse und Komponenten
Farbkategorie Weil3
Farbe Weif3

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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