
Eaton Tripp Lite Series 8-Port Rack
Console VGA KVM Switch w/ 19 Zoll LCD
1U TAA - KVM-Konsole mit KVM-Switch -
8 Anschlüsse - PS/2 - 48.3 cm (19 Zoll) -
Rack - einbaufähig - 1366 x 768 @ 60 Hz -
1U

Artikelnummer 999919380

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die Eaton Tripp Lite Serie 8-Port Rack Console VGA KVM Switch bietet eine vielseitige Lösung für die effiziente Verwaltung mehrerer
Computer. Diese KVM-Konsole im 19-Zoll-Rack-Design ermöglicht es Benutzern, bis zu 8 Geräte über eine einzige Schnittstelle zu
steuern, wodurch das Durcheinander in Serverräumen reduziert und gleichzeitig die Zugänglichkeit verbessert wird. Die native
Auflösung von 1366 x 768 sorgt für eine klare Darstellung und eignet sich damit für verschiedene Anwendungen, von alltäglichen
Aufgaben bis hin zu komplexeren Operationen. Dank der TFT-Aktivmatrix-Technologie und dem Breitbildformat bietet er ein
umfassendes Seherlebnis mit einer maximalen V-Sync-Rate von 60 Hz. Die Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen wie
Mac und Unix erweitert seinen Nutzen in unterschiedlichen Umgebungen. Die Integration von Tastatur- und Mauseingängen über PS/2
und USB-Unterstützung verbessert die Benutzerfreundlichkeit und vereinfacht den Anschlussprozess. Dieser KVM-Switch ist so
konzipiert, dass er nahtlos in Standard-Racks mit einer Höhe von 1U passt, was ihn zu einer idealen Wahl sowohl für kleine als auch
für große Installationen macht.

Effizientes Multi-Geräte-Management
Der KVM-Switch mit 8 Anschlüssen ermöglicht die Steuerung von bis zu 8 Computern von einer einzigen Konsole aus, was den
Betrieb optimiert und den Bedarf an mehreren Tastaturen und Monitoren reduziert.
Hochwertiges Display
Mit einem 19-Zoll-TFT-Aktivmatrix-Bildschirm mit einer Auflösung von 1366 x 768 liefert diese Konsole gestochen scharfe und
lebendige Bilder, die sich für verschiedene Anwendungen eignen.
Platzsparendes Design
Mit einer Höhe von 1U ist das rackmontierbare Design ideal für Serverräume und Einrichtungen, die eine effiziente Nutzung des
vertikalen Platzes erfordern.
Breite Kompatibilität
Der KVM-Switch unterstützt mehrere Betriebssysteme, einschließlich Mac und Unix, und lässt sich so an unterschiedliche
Benutzeranforderungen und Umgebungen anpassen.
Vielseitige Eingangsoptionen
Ausgestattet mit USB- und PS/2-Schnittstellen für Tastatur und Maus können Benutzer problemlos verschiedene Geräte ohne
Kompatibilitätsprobleme anschließen.
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Produkteigenschaften
Größe diagonal (metrisch) 48,3 cm

Display - Native Auflösung 1366 x 768

Display - Formfaktor Rack - einbaufähig

Eingabegerät - Typ Tastatur, Maus

Höhe (Rack-Einheiten) 1

Display - Typ KVM-Konsole

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Netzwerk - Typ KVM-Switch

Display - Diagonale 19 Zoll

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung 60 Hz

Anz. Anschlüsse 8

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix
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Weitere Bilder
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