Datenblatt zu ATEN Capacitive Leakage Sensor instantaneousliquid detection and alert

ATEN Capacitive Leakage Sensor
instantaneousliquid detection and alert

Artikelnummer 999416790

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

ATEN Capacitive Leakage Sensor instantaneousliquid detection and alert
Produktbeschreibung:

Der kapazitive Leckagesensor EA1540 kann automatisch jede Flussigkeit in unmittelbarer Nahe der angeschlossenen PDU erkennen
und den Benutzer dartber informieren. Wenn eine Flussigkeit erkannt wird, ertdnt der Alarmton des EA1540 und seine rote LED
leuchtet auf, um sofortige Aufmerksamkeit und Reaktion zu fordern. Dadurch wird das Risiko von Schaden an der PDU und den mit
Strom versorgten Geraten effektiv verringert. Er ist ideal fir PDU-Installationsumgebungen wie U-Bahn-Rechenzentren, die sich unter
der Erde befinden, geeignet.

Der EA1540 ist fur eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und verfligt Uber ein kompaktes und stérungsfreies Design, das es ihm
ermdoglicht, die Beeintrachtigung des normalen Betriebes durch externe Signale zu vermeiden und gleichzeitig wertvollen Platz fur
kritische Arbeiten zu sparen. Er ist aus korrosionsbestandigen Materialien gebaut, so das er auch an gefahrliche Umgebungen
anpassbar ist.

Der EA1540 ist die perfekte Losung fur alle, die den taglichen Betrieb der PDU sicherstellen und potenzielle Risiken von
Geréateschaden im Voraus verhindern missen.

Lieferumfang:
1 x Kapazitiver Leckagesensor, 1x Schaltplan

Kompatible ATEN PDU-Modelle: Rack PDUs: PE4104G, EC1000, PE7216, PE7324, PE8216, PE8324
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Schutz IP-66

Physikalische Eigenschaften

Gehause PP

Kabeltyp 2m( 22 AWG)
Isolationsstérke 100 MOhm / 500 VDC
Durchschlagfestigkeit 2,5 kv pro Minute
Restwelligkeit 10% Spitze-Tal-Wert
Betriebsspannung 10~ 30 VDC
Stromverbrauch 20 mA max

Ausgangsmethode NPN

Ausgangsstatus NO

Ausgangsstrom 150 mA max.

Leckstrom 0,1 mA max.
Restspannung 0,1V max.
Schutzschaltung Kurzschluss & Verpolung

Empfindlichkeitsregler 270° Trimmer

Gewicht: 1,250 kg

Hohe Verpackung: 0,045 m
Verpackungsvolumen: 0,0004 m3
Lange Verpackung: 0,110 m
Breite Verpackung: 0,085 m
Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34

3550 Heusden-Zolder

Belgien

support@aten.eu

Ursprungsland: Taiwan

Im Angebot: Nein

Stark reduziert: Nein

Hersteller: Aten

Hersteller-Nr.: EA1540

EAN Code: 4710469340062
Zolltarifnummer: 9025804089

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Lecksensor

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Korrosionsbestandig, rote LED-Beleuchtung, Anti-Interferenz
Kennzeichnung

IP66

Informationen zur Kompatibilitat

Entwickelt fur

ATEN eco PDU PE7216G, PE8216, PE8324

ATEN NRGence EC1000, PE4104G, PE8216G, PE8324G
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Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau, Schwarz
Zubehdrkategorie Racks und Rack-Hardware, Zubehdr flr Stromversorgung
Produkttyp Lecksensor
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Weitere Bilder
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