Jabra Evolve3 75 UC Link390a Black
Stereo

Artikelnummer 900113465

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

Jabra Evolve3 75 UC Link390a Black Stereo
Produktbeschreibung:

Das Jabra Evolve3 75 UC-Headset kombiniert Klangqualitat

mit Funktionen,

die speziell fur vielbeschéaftigte Berufstéatige

entwickelt wurden.

Mit digitaler MEMS-Mikrofontechnologie und Clear

Voice Technology sorgt es fur klaren Klang bei

Anrufen und reduziert gleichzeitig Hintergrundgerausche.

Die binauralen On-Ear-Kopfhdorer sind auf Komfort

und Bequemlichkeit ausgelegt und ermdglichen eine

langere Nutzung ohne Ermidungserscheinungen.

Die drahtlose Verbindung tber Bluetooth unterstutzt

die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geraten,

sodass nahtlos zwischen mehreren Quellen gewechselt werden kann.
Funktionen wie HearThrough und On-Head-Erkennung

verbessern das Benutzererlebnis,

wahrend das faltbare Design fir einfache Transportierbarkeit sorgt.
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Headset - Bluetooth - kabellos - USB-A Uber Bluetooth-Adapter
Kompatibilitat

Linux, Mac, Windows
Breite

18,7 cm

Tiefe

15,1 cm

Hohe

7cm

Gewicht

180 g
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Farbe

Schwarz

Gehausematerial

Metall, PC/ABS

Stirnbandmaterial

Gewebe

Material Ohrpolster

Schaum

Empfohlene Verwendung

Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation

Merkmale

Beschaftigtes Licht LED-Indikator, Over-the-Air-Updates, ClearVoice-Mikrofontechnologie, Batteriestatusanzeige, wechselbarer Akku,
Energiesparmodus, Erkennung auf dem Kopf, Ein/Aus-Schalter, Kopplung von bis zu 8 Geréaten, Windgerauschreduzierung (WNR)
Schutz

Verschlusselungsschutz

Max. Betriebsabstand

30m

Audioausgang

Kopfhorer-Formfaktor

On-Ear binaural

Faltbar

Ja

Anschlusstechnik

Kabellos

Drahtlose Technologie

Bluetooth

Bluetooth Audio Codec

SBC, AAC, LC3

Bluetooth-Version

Bluetooth 5.3 LE

Bluetooth-Profile

Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video
Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP)
Soundmodus

Stereo

Gerauschdammung

Ja

Active Noise Canceling

Ja

Aktive Gerauschunterdriickungs-Technologie

Advanced ANC

Frequenzgang

20 - 20000 Hz

Max. Eingangsleistung

20 mwW

Empfindlichkeit

108.5 dB

Impedanz

35 Ohm

Membran

32 mm

Anz. gleichzeitig anschlieRbare Gerate

2

Besonderheiten

Audioaufforderungen, MultiPoint Technology, Jabra Direct, Google Fast Pair, Auto Pause, Jabra Xpress, Microsoft Swift Pair,
HearThrough, digitale Signalverarbeitung, Super-Breitband (SWB), Automatische Wiederaufnahme, automatische Verbindung
Mikrofon

Formfaktor
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Headset Mikrofon

Betriebsart des Mikrofons

Digital MEMS

Mit Mikrofonen

6

Empfindlichkeit

-36 dB FS/Pa

Frequenzgang

10 - 20000 Hz

Gerauschunterdriickungstechnologie

Klare Sprachtechnologie

Fernbedienung

Steuerung

Stummtaste, Microsoft Teams-Taste, Anruf
Verbindungen

Anschlusstyp

USB (USB Type-C)

Internet der Dinge (I0T)

Internet der Dinge (I0T) kompatibel

Ja

Kommunikationstechnologie

Bluetooth 5.3 LE

Intelligenter Assistent

Siri, Google Assistant, Alexa

Verschiedenes

Zubehor im Lieferumfang

Schutzhiille, Broschiire, USB-C zu USB-C Kabel, Jabra Link 390a Bluetooth adapter
Kabeldetails

USB-C zu USB-C Kabel - 1.2 m

Software-Zertifizierung

UC-zertifiziert

Kennzeichnung

AES, MFI, G616

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified, generation 10, for headsets
Stromversorgung

Batterie

Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-lonen - - drahtloses Laden
Laufzeitdetails

Maximale Gesprachsdauer (ANC OFF): bis zu 22 Stunden
Maximale Gesprachsdauer (ANC EIN): bis zu 18 Stunden
Andauernde Wiedergabe (ANC EIN): bis zu 45 Stunden
Andauernde Wiedergabe (mit 10 Minuten Ladezeit): bis zu 10 Stunden
Andauernde Wiedergabe (ANC OFF): bis zu 110 Stunden
Ladezeit

180 Min.

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

17,6 cm

Transporttiefe

20,5cm

Transporthdhe

4,3 cm

Umgebungsbedingungen
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Min Betriebstemperatur
-10 °C

Max. Betriebstemperatur
45 °C

Min. Lagertemperatur
-10 °C

Max. Lagertemperatur
50 °C

Produkteigenschaften

Batterie - Technologie Lithium-lonen
Audiosystem - Typ Headset
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Kopfhorer-Ohrmuschel-Typ On-Ear
Gewicht 180 g

Farbe Schwarz
Verfugbares Mikrofon Ja

Drahtlose Technologie Bluetooth
Farbkategorie Schwarz
Audioausgang - Anschlusstechnik Kabellos
Verbindungen - Anschlusstyp USB (USB Type-C)
Bluetooth-Version Bluetooth 5.3 LE
Kommunikationstechnologie Bluetooth 5.3 LE

Seite 4

Datenblatt zu Jabra Evolve3 75 UC Link390a Black Stereo



Datenblatt zu Jabra Evolve3 75 UC Link390a Black Stereo

Weitere Bilder

Jabra 6N
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