
Dynatron A54 Tower CPU-Kuehler 2U für
Sockel SP6 aktiv Threadripper

Artikelnummer 999782733

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Dynatron A54 Prozessorkühler wurde entwickelt, um eine effektive Kühlleistung zu liefern, was ihn zur idealen Wahl für
anspruchsvolle Computeraufgaben macht. Der aktive Luftkühler verfügt über einen 60-mm-Lüfter mit einer Drehzahl von 2300 bis
11000 U/min, der einen einstellbaren Luftstrom von bis zu 58,31 cfm liefert. Diese Flexibilität stellt sicher, dass er sich an die
Kühlungsbedürfnisse verschiedener Systemkonfigurationen anpassen kann und optimale Temperaturen für Ihre Komponenten
aufrechterhält. Der A54 ist mit PWM-Unterstützung (Pulsweitenmodulation) ausgestattet und steuert die Lüfterdrehzahl effizient in
Abhängigkeit von der Temperatur, was zu einem leiseren Betrieb bei geringer Last und einer verbesserten Kühlung bei Spitzenlast
führt. Der Dynatron A54 ist mit einem Aluminium-Kühlkörper ausgestattet und kombiniert Langlebigkeit mit geringem Gewicht. Der
doppelt kugelgelagerte Lüfter trägt zu seiner Langlebigkeit bei und erreicht eine mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen
(MTBF) von 70.000 Stunden. Seine Kompatibilität mit Sockel SP6 und Sockel TR5 macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für eine Reihe
von Prozessoren, während sein Geräuschpegel zwischen 25,8 dBA und 59,8 dBA für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Kühleffizienz und Benutzerkomfort sorgt. Der Dynatron A54 ist eine zuverlässige Lösung für alle, die die Kühlung ihres Systems
verbessern möchten, ohne Abstriche bei der Leistung oder dem Geräuschpegel zu machen.

Vielseitige Kühlleistung
Der Dynatron A54 verfügt über eine Lüfterdrehzahl zwischen 2300 und 11000 U/min und bietet einen einstellbaren Luftstrom von
bis zu 58,31 cfm. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die Kühlung an seine Systemanforderungen anzupassen.
Effizientes Geräuschmanagement
Mit einem Geräuschpegel von 25,8 dBA bis 59,8 dBA bietet der Kühler ein ausgewogenes Verhältnis zwischen effektiver Kühlung
und einem ruhigen Benutzererlebnis bei normalem Betrieb.
Robuste und langlebige Konstruktion
Der Kühlkörper aus Aluminium und der zweifach kugelgelagerte Lüfter versprechen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, die durch
eine mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen (MTBF) von 70.000 Stunden unterstützt wird.
Breites Kompatibilitätsspektrum
Der A54 ist sowohl mit dem Sockel SP6 als auch mit dem Sockel TR5 kompatibel und eignet sich für eine Vielzahl von Prozessor-
Setups, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für zahlreiche Builds macht.
Fortschrittliche Kühltechnologie
Durch die Verwendung von Pulsweitenmodulation (PWM) passt der Kühler seine Lüfterdrehzahl an die thermischen
Anforderungen an und optimiert so die Leistung bei gleichzeitiger Minimierung unnötiger Geräusche.
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