Datenblatt zu Dynatron A49 Tower CPU-Kuehler 4U fur Sockel AM4 AM5 aktiv CPU-Kiihler AMD Ryzen Zen4

Dynatron A49 Tower CPU-Kuehler 4U fir
Sockel AM4 AM5 aktiv CPU-Kihler AMD
Ryzen Zen4

Artikelnummer 999782731

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Der Dynatron A49 Prozessorkihler wurde entwickelt, um eine effiziente Kuhlleistung zu liefern und gleichzeitig ein optimales
Warmemanagement fir Ihr System zu gewahrleisten. Ausgestattet mit einer einzigartigen Heatpipe-Contact-CPU-Struktur verbessert
dieser Kuhler die Warmeableitung und eignet sich fur Prozessoren mit einer thermischen Designleistung von bis zu 170 W. Der 103-
mme-Lfter, der mit einem doppelten Kugellager fur Langlebigkeit ausgestattet ist, arbeitet mit einer Drehzahl von 800-1800 U/min und
bietet einen einstellbaren Luftstrom von 14,88 bis 35,03 cfm. Dieser Kiihler ist sowohl mit Sockel AM4- als auch mit AM5-Systemen
kompatibel, was ihn fiir eine Vielzahl von Konfigurationen geeignet macht. Dartber hinaus arbeitet der Dynatron A49 leise, mit einem
Gerauschpegel von 10,8 bis 21,3 dBA, was eine angenehmere Computerumgebung ermdglicht. Die bereits aufgetragene
Warmeleitpaste vereinfacht den Installationsprozess, wahrend der robuste Aluminiumsockel und der Lamellenstapel fiir Langlebigkeit
sorgen. Mit einer minimalen Betriebstemperatur von -10 °C und einer maximalen Temperatur von 65 °C ist dieser Kilhler so konstruiert,
dass er unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zuverlassig funktioniert, was ihn zu einer vertrauenswdrdigen Wahl fur
Enthusiasten und Gamer macht.

o Effiziente Kuhlleistung

Der Dynatron A49 verflgt tber einen Aluminiumsockel und einen Lamellenstapel, die flr eine hervorragende Warmeableitung
sorgen, so dass der Kihler TDPs von bis zu 170 W bewaltigen kann.

Einstellbare Luftergeschwindigkeit

Mit einer Liifterdrehzahl von 800 bis 1800 Umdrehungen pro Minute ermdglicht dieser Kiihler dem Benutzer, den Luftstrom an
seine Leistungsanforderungen anzupassen und so die Kihlleistung zu optimieren.

Gerduscharmer Betrieb

Mit einem Gerauschpegel zwischen 10,8 und 21,3 dBA sorgt der Kiihler fiir ein leiseres Computererlebnis ohne
Leistungseinbuf3en.

Langlebiges Design

Der Dynatron A49 ist aus hochwertigen Materialien wie Aluminium und Stahl gefertigt und hat eine mittlere Betriebsdauer von
70.000 Stunden, was eine lange Nutzungsdauer verspricht.

Produkteigenschaften

Zubehorkategorie Kuhlung und Lufter, Desktop-Computer und Serverzubehor

Gerausch- und 15.2 dBA (25.26 cfm) bei 1300 U/min, 10.8 dBA (14.88 cfm) bei 800 U/min, 21.3 dBA (35.03 cfm)
Leistungsdetails bei 1800 U/min

Farbkategorie Silber, Schwarz

Hohe (Rack-Einheiten) 4

Gewicht 710 ¢
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