Datenblatt zu Edimax ES-5500G V3 - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000 - Desktop

Edimax ES-5500G V3 - Switch -
unmanaged - 5 x 10/100/1000 - Desktop

Artikelnummer 991066781

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der kompakte ES-5500G V3 ist ein 10/100/1000 Mbit/s Gigabit nicht gemanagter Ethernet Desktop Switch, der dazu entwickelt wurde,
die Netzwerkleistung zu verbessern und das mit einer hervorragenden Leistung und einem hohen Wirkungsgrad . Aufgrund der
unterstitzten Umschaltungstechnik fur Speicherung und Weiterleitung von Daten, sorgt er fiir eine zuverlassige Datenubertragung.
ideal also fiir Netzwerkverbindungen in kleinen Biros und Zuhause.

Um Heimnetzwerke zu erweitern oder die verschiedenen Anforderungen von Online-Spielen, Ubertragung von Multimediadaten und
das Streaming zu vereinen, ist der ES-5500G V3 die optimale, kostengiinstige Gigabit Ethernet Losung. Dank der einfachen Plug-and-
Play-Funktion, kdnnen die Benutzer schnell und einfach Netzwerkgeréate, wie PCs, Netzwerkspeicher oder Druckserver mit Ihrem
Heimnetzwerk verbinden, ohne dass eine manuelle und komplizierte Konfiguration erforderlich ist.

AulRer Fast-Ethernet-Geschwindigkeiten, die kritisch fiir Netzwerkanwendungen der nachsten Generation sind, hat der ES-5500G V3
einen geringen Stromverbrauch. Um den Standard IEEE802.3az zu erflllen, hat der ES-5500G V3 energiesparende Funktionen, um
den Verbrauch zu senken und Kosten zu sparen.

Erkennung von inaktiven Links

Wenn ein Netzwerkgerat abgeschaltet ist und/oder ein nicht aktiver Link erkannt wird, passt sich der Energieverbrauch
automatisch an bzw. wird verringert. Dank dieser Schalttechnik arbeitet der ES-5500G V3 kosteneffizient und umweltschonend.
Erkennt die Lange der angeschlossenen Kabel

Geréte, die Uber diese Funktion verflgen, kbnnen die LAnge der angeschlossenen Ethernet-Kabel automatisch erkennen und die
dafiir benétigte Energie entsprechend anpassen. Je kirzer die Kabellange, desto weniger Energie wird verbraucht.

Unterstitzt schnelles Arbeiten im Netzwerk und Jumbo Frames

Der ES-5500G V3 ist eine hervorragende Lésung zur Erweiterung Ihres Gigabit-Netzwerkes. Mit Ubertragung der Daten bei
Gigabit-Geschwindigkeit, ist der ES-5500G V3 flexibel nach einzusetzen und ermdglicht Verbindungen mit groRer Bandbreite zu
Servern, Workstations und anderen angeschlossenen Geréaten. Damit sparen Sie Zeit, wenn grof3e Dateien Ubertragen werden.
AuRerdem unterstiitzt er Jumbo Frames 9K, damit Sie das Netzwerk, bei der Ubertragung groRer Dateien, besser ausnutzen
kénnen.

Unterstutzt Auto-Negotiation

Jeder Anschluss des ES-5500G V32 kann automatisch die angeschlossenen Netzwerkgerate erkennen, die mit 10/200/1000
Mbit/s im Halb-/Vollduplexmodus arbeiten. Der ES-5500G V3 passt entsprechend Geschwindigkeit der Datentbertragung und den
Modus an, um einen ungestorten Betrieb zu gewahrleisten.

Einfache Nutzung

Der ES-5500G V3 ist ein Plug-and-Play-Gerat und unterstitzt eine breite Palette von Netzwerkprotokollen. Die Installation ist
schnell erledigt und das Netzwerkmanagement unkompliziert. Die komfortable LED Anzeige ermdglicht einen, schnell den Status
der einzelnen Anschliisse und des Switches abzulesen.
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Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ Switch

Statusanzeiger Link/Aktivitat, Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb 2 Watt

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 5 x 1000Base-T RJ-45, 1 x USB (nur Spannungsversorgung)
Ports - Typ 10/100/1000

Produkttyp Switch

Untertyp Gigabit Ethernet

GrolRe der MAC-Adresstabelle 2000 Eintrage

Gewicht 112 g

Anz. Anschlisse 5
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Weitere Bilder
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