
Shuttle I3-1315U 90W EXT. DisplayPort
HDMI

Artikelnummer 999821040

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Shuttle XPC slim DS50U3 ist ein kompakter, leistungsstarker Desktop für Anwender, die eine platzsparende und dennoch
leistungsfähige Computerlösung benötigen. Mit seinem ultrakleinen Formfaktor passt er perfekt in jeden Arbeitsbereich, minimiert die
Unordnung auf dem Schreibtisch und maximiert den Platzbedarf. Das Herzstück dieses Desktops ist ein Intel Core i3-Prozessor der
13. Generation, der in Kombination mit Dual-Channel-DDR5-Speicherunterstützung ein reibungsloses und reaktionsschnelles
Computing-Erlebnis für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.
Dieses PC-Barebone-System ist nicht nur leistungsstark, sondern auch vielseitig. Es verfügt über eine Reihe von
Anschlussmöglichkeiten, darunter 2,5-Gigabit-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, USB 3.2-Anschlüsse für
Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und mehrere Bildschirmausgänge, die bis zu drei Monitore für einen großen Arbeitsbereich
unterstützen. Darüber hinaus unterstreicht seine ENERGY STAR-Zertifizierung das Engagement für Energieeffizienz und macht ihn zur
idealen Wahl für umweltbewusste Unternehmen. Ob für Business, Bildung oder Unterhaltung, der Shuttle XPC slim DS50U3 bietet eine
Mischung aus Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Kompakt und sicher
Der Shuttle XPC slim DS50U3 zeichnet sich durch seinen ultrakompakten Formfaktor aus und ist damit die ideale Wahl für
Umgebungen mit geringem Platzangebot. Ausgestattet mit einem Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheits-Chip,
gewährleistet er Datenintegrität und Sicherheit für sensible Informationen.
Hochgeschwindigkeits-Konnektivität
Mit 2,5-Gigabit-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Anschlüssen sowie Unterstützung für PXE, Teaming und Wake on LAN (WoL)
bietet dieser Desktop vielseitige und schnelle Netzwerkoptionen, die eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen erfüllen.
Effiziente Leistung
Angetrieben von einem Intel Core i3-Prozessor der 13. Generation mit einer maximalen Turbogeschwindigkeit von 4,5 GHz bietet
der DS50U3 effiziente Leistung für alltägliche Computeraufgaben. Die Dual-Channel-Speicherarchitektur und die Unterstützung
von DDR5 SDRAM erhöhen die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit zusätzlich.
Flexible Erweiterung
Mit mehreren Erweiterungssteckplätzen, darunter 2280 M.2 Key M- und 2230 M.2 Key E-Steckplätze, bietet dieses PC-Barebone-
System Flexibilität für Upgrades und Erweiterungen, so dass Benutzer ihr Setup entsprechend ihren spezifischen Anforderungen
anpassen können.
Energieeffizientes Design
Die ENERGY STAR-Zertifizierung garantiert, dass der Shuttle XPC slim DS50U3 nicht nur leistungsstark, sondern auch
energieeffizient ist, was die Betriebskosten senkt und umweltfreundliche Initiativen unterstützt.
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Produkteigenschaften
Anz. der Kerne 6 Kerne

Massenspeicher-Controller -
Schnittstellentyp

Serial ATA-600

Gehäuse - Formfaktor Ultra Small Form Factor

Max. unterstützte Anzahl 1

RAM - Technologie DDR5 SDRAM

Festplattenlaufwerk (4.) - Typ Nicht vorhanden

Ethernet-Controller Intel I219-V / I226-V

Hersteller-Formfaktor Slim-PC

Max. unterstützte Größe 64 GB

Taktfrequenz 1,2 GHz

Cache-Speicher - Installierte
Größe

10 MB

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

4 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 4), 2 x Antenne (2 hinten), 1 x VGA (1 hinten), 1 x LAN (Gigabit
Ethernet) (1 hinten), 2 x USB 2.0 (2 hinten), 1 x Kopfhörer (1 vorne), 1 x HDMI (1 hinten), 2 x USB
3.2 Gen 2 (2 vorne), 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten), 1 x serial (1 hinten) (RS232 / RS422 /
R, 1 x Mikrofon (1 vorne), 1 x DisplayPort (1 hinten)

Gestellte Leistung 90 Watt

Festplattenlaufwerk - Typ Keine HDD

RAM - Formfaktor SO-DIMM 262-Pin

Kapazität des
Festplattenlaufwerks

0 GB

Leistungsmerkmale Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Ungepuffert

Stromversorgungsgerät - Typ Netzteil

Farbe Schwarz

Optische Speicher (2.) -
Laufwerkstyp

Kein optisches Laufwerk

System - Typ PC-Barebone

Prozessornummer I3-1315U

RAM - Installierte Größe 0 GB

Steckplatz 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (, 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (

Optischer Speicher -
Laufwerkstyp

Kein optisches Laufwerk

Massenspeicher-Controller -
Typ

Serial ATA

RAM -
Speichergeschwindigkeit

5200 MHz

Anzahl der max. unterstützten
Bildschirme

3

Anz. Steckplätze 2

Prozessor - Typ Core i3

Farbkategorie Schwarz

Grafikprozessor Intel UHD Graphics

Optische Speicher (2.) - Typ Keine(r)

Festplattenlaufwerk (3.) - Typ Nicht vorhanden
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Bereitgestelltes
Betriebssystem - Typ

Kein Betriebssystem

Festplattenlaufwerk (2.) - Typ Nicht vorhanden

Max. Turbo-Taktfrequenz 4,5 GHz

Grafikprozessorserie Intel UHD Graphics
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Weitere Bilder
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