Datenblatt zu Roline Patch-Kabel RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) 1 m SFTP, PiMF CAT 8 robust, halogenfrei Gelb

Roline Patch-Kabel RJ-45 (M) zu RJ-45
(M) 1 m SFTP, PiIMF CAT 8 robust,
halogenfrei Gelb

= ®
Artikelnummer 997775694 r°l1 ne
Gewicht 1kg

Lange Lmm Designed for Professionals
Breite 1mm

Hbéhe 1mm

Produktbeschreibung

Vorbereitetes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 8 mit beidseitig geschirmtem feldkonfektioniertem RJ45-Stecker
fur Datenraten bis 40 Gigabit pro Sekunde. Als TP-Verlangerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder
als Gerateanschlusskabel geeignet und fur die Anwendung im LAN vorgesehen. « Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel ¢ Mit
geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten ¢ Fir den Einsatz in 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerken « Geeignet flir POE Anwendungen
» Robustes Zinkdruckgussgehéause, vernickelt (RJ45-Stecker) « Kat.8.1, fiir 10 bis 40 GBit/s geeignet « Impedanz: 100 Ohm «
Hochwertige Stecker mit vergoldeten Kontakten ¢ Kontakteinstellungen 1:1 nach EIA/TIA 568 Standard ¢ Konstruktion: 4-Paar
Massivkupferdraht, paarweise geschirmt mit aluminiumkaschierter Polyesterfolie, Gesamtabschirmung in Kupfergeflecht « Halogenfrei,
flammwidrig, raucharm Kategorie 8, der Standard fur Twisted-Pair-Verkabelungen der nachsten Generation, ermdglicht eine bis zu
viermal schnellere Ubertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstiitzt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-
Anwendungen fir kurze Distanzen. Unsere Kat. 8 Kabel sind nicht nur halogenfrei und schwer entflammbar (LSOH), sondern auch
GHMT zertifiziert und damit auf ihre Qualitat und Performance gepruft.

Produkteigenschaften

Farbe Gelb
Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie
Farbkategorie Gelb
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Weitere Bilder
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