Datenblatt zu EATON Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1 6-11 kVA

EATON Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1
6-11 kVA

Artikelnummer 993841556

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Eatons Serie HotSwap MBP besteht aus vielseitigen, flexiblen 2-HE-PDUs und dient dazu, USVs mit bis zu 3000 VA auf
Hochverfiigbarkeit (HA) zu erweitern. Jede USV, die an einen HotSwap MBP angeschlossen ist, kann fir Wartungs- oder Upgrade-
Zwecke ersetzt werden, ohne dass die geschitzten Gerate von der Netzversorgung getrennt werden missen. Die Geréate lassen sich
auf vielfaltige Weise montieren. In Rackgehausen, an der Wand oder Sie nutzen die einzigartige Méglichkeit, die Module an der
Ruckseite einer Pulsar-USV anzuschrauben, sei es mit der Front nach hinten, vorne, links oder rechts - eine hichst flexible Losung.

Produkteigenschaften

Produkttyp Umleitungsschalter
Anzahl Anschlisse 4
Leistung (VA) 11000 VA

Stromversorgungsgerat - Formfaktor Extern
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Weitere Bilder
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