
NAVILOCK - Antenne - Navigation - 28 dBi
- gerichtet - außen, innen, Schiff

Artikelnummer 998602924

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Navilock GNSS Marine Antenne GALILEO GPS QZSS 1575 MHz BNC Stecker 2 Sonstige 28 dB Blau Weiß

Produktbeschreibung:

Navilock GNSS GALILEO GPS QZSS Marine Antenne 1575 MHz BNC Stecker 28 dBi direktional mit Anschlusskabel RG-58 U 5 m
outdoor weiß

Diese Antenne von Navilock ermöglicht die Nutzung des 1575 MHz GPS Bandes im Innen- und Außenbereich. Ihr Material ist
besonders witterungsbeständig.

-> Anschluss: 1 x BNC Stecker

-> Frequenzbereich: 1575 MHz

-> Antennengewinn: 28 dBi

-> Impedanz: 50 Ohm

-> VSWR: 1,5

-> Polarisation: RHCP

-> Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C

-> Gehäusematerial: ABS

-> Farbe: weiß

-> Kabelart: koaxial

-> Kabeltyp: RG-58 U

-> Kabeldämpfung: 0,57 dB (at) 1,0 GHz pro Meter, 1,20 dB (at) 3,0 GHz pro Meter
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-> Kabeldurchmesser: ca. 4,95 mm

-> Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 5,0 m

-> Gewicht: ca. 0,5 kg

-> Maße (LxD): ca. 127,0 x 96,0 mm

-> Innengewinde: 1 -14 UNS

-> Systemvoraussetzungen: Gerät mit einem freien BNC Anschluss
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, innen, Schiff
Tiefe
9,6 cm
Länge / Max. Länge
12,7 cm
Gewicht
500 g
Farbe
Weiß
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Antenne
Kompatibilität
GPS, GALILEO, GNSS, QZSS
Frequenzbereich
1575 MHz
Antennenlänge
12,7 cm
Scheinwiderstand
50 Ohm
Antennengewinn
28 dBi
Richtwirkung
Gerichtet
Funktionen
Wetterfest, rechtsdrehende Polarisation (RHCP), VSWR 1.5
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - BNC
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 5 m

Produkteigenschaften
Gewicht 500 g

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß
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Weitere Bilder
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