
Dynatron A52 - Prozessor-Luftkühler - (für:
SP6, TR5) - Kupfer 1100 mit
Dampfkammereinsatz - 80 mm - 1U

Artikelnummer 999782704

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Dynatron A52 Prozessorkühler ist für eine optimale Kühlleistung ausgelegt. Er verfügt über ein aktives Luftkühlerdesign, das einen
1100er-Kupferkühlkörper mit einem Dampfkammerboden verwendet, um die Wärme von Ihrem Prozessor effektiv abzuleiten. Mit
einem Lüfterdurchmesser von 80 mm und einer variablen Drehzahl von 2000 bis 8600 U/min passt sich der Kühler an unterschiedliche
thermische Anforderungen an und gewährleistet einen effizienten Luftstrom zwischen 5,59 und 26,25 cfm bei einem Geräuschpegel
zwischen 23,3 und 62,2 dBA. Kompatibel mit Sockel SP6 und Sockel TR5, unterstützt dieser Kühler eine thermische Designleistung
(TDP) von bis zu 140 W, geeignet für verschiedene Hochleistungsanwendungen. Dieser Prozessorkühler verfügt über Funktionen wie
PWM-Unterstützung (Pulsweitenmodulation) für eine präzise Steuerung der Lüfterdrehzahl, doppelte Kugellager für verbesserte
Haltbarkeit und eine Nennspannung von 12 V für zuverlässige Leistung. Mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen
(MTBF) von 70.000 Stunden ist der Dynatron A52 auf Langlebigkeit ausgelegt und ermöglicht eine lange Nutzung ohne häufige
Auswechslungen. Verbessern Sie die Kühlleistung Ihres Systems mit dieser zuverlässigen Wahl von Dynatron.

Produkteigenschaften
Gewicht 500 g

Geräusch- und
Leistungsdetails

62.2 dBA (26.25 cfm) bei 8600 rpm, 43.5 dBA (14.76 cfm) bei 4900 rpm, 23.3 dBA (5.59 cfm) bei
2000 U/min

Zubehörkategorie Kühlung und Lüfter, Desktop-Computer und Serverzubehör

Höhe (Rack-Einheiten) 1

Farbkategorie Schwarz
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