Datenblatt zu BIXOLON SPP-R310 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Bluetooth

BIXOLON SPP-R310 - Belegdrucker -
Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis
zu 100 mm/Sek. - USB 2.0, seriell,
Bluetooth

Artikelnummer 999721275

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der SPP-R310, ein mobiler 3-Zoll-Beleg-, Etiketten- und Ticketdrucker, ist ein superkompakter, solider und ergonomischer Drucker.
Ein eingebettetes NFC-Tag ermdglicht einfache Bluetooth-Verbindungen fir die automatische Verbindungsherstellung mit Smart-
Geréaten mit Apple iOS, Android Symbian und Windows, inklusive Apple MFi iAP2-Zertifizierung. Der SPP-R310 bietet daruber hinaus
Auto Switch, eine Funktion zum einfachen automatischen Umschalten zwischen iOS-Modus und Bluetooth-Standardmodus.

Bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 100 mm/s (Belegdruck) bietet er eine Druckaufldsung von 203 dpi. Der SPP-R310 hat eine
Akkulaufzeit von 24 Stunden fir den kontinuierlichen Druck von bis zu 253 Metern (111 Rollen Papier mit 50 mm Durchmesser). Er
verflgt Uber ein Fallprufungszertifikat fir den Fall aus einer Héhe von 1,8 Metern und ist im entsprechenden Schutzgehause wasser-
und staubgeschiitzt (IP54). Dank des integrierten Temperatursensors kann er in einem extremen Temperaturbereich von +50 °C bis -
15 °C betrieben werden. Der mobile 3-Drucker ist unter hartesten Bedingungen einsatzbereit.

Produkteigenschaften

Druckausgabetyp Monochrom
Buromaschine - Typ Drucker

Drucker - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden
Medientyp Thermopapier

Batterie - Technologie Lithium-lonen

Gewicht 385¢

Scanner - Typ Keine(r)
Druckersprache BXL, EPSON ESC/POS
Drucker - Typ Belegdrucker
MediengrofZen 8 cm Rolle

RAM - Technologie SDRAM

Netzwerk - Typ Druckserver

max. Auflésung s/w 203 dpi

Farbkategorie Schwarz

Batterie - Installierte Anzahl 1

Software - Typ Treiber & Dienstprogramme

Buromaschine - Drucktechnologie Thermodirekt
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Weitere Bilder
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