Datenblatt zu Hikvision Pro Series DS-2CD2T86G2H-2I - Netzwerk-Uberwachungskamera - Kugel - AuRenbereich - staubbestandig/wasserfest -
Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - M16-Anschluss - feste Brennweite - Ethernet 10Base-T/100Base-T - MJPEG, H.264,

Hikvision Pro Series DS-2CD2T86G2H-2I -
Netzwerk-Uberwachungskamera - Kugel -
Aul3enbereich - staubbestandig/wasserfest
- Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160
- M16-Anschluss - feste Brennweite -
Ethernet 10Base-T/100Base-T - MJPEG,
H.264,

Artikelnummer 900094115

Gewicht 1kg

Léange 1mm
Breite 1mm
Hohe 1mm

Produktbeschreibung
Hikvision DS-2CD2T86G2H-2I 2.8mm eF Bullet
Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20
Technische Details:

Allgemeines

Typ

Netzwerkkamera
Weitere Features (Wasserdicht, ...)
AuBenbereich

Farbe

Schwarz

Video

Videoaufldsung

UHD (3840x2160)
Sensoreigenschaften
Pixelzahl Sensor nativ
8 MP

Aufldsung

3840 * 2160
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Produkteigenschaften
Verschlisselungsalgorithmus TLS 1.2, TLS 1.1, EAP-TLS, EAP-LEAP, TLS 1.3, EAP-MD5

Gewicht 1,18 kg

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kameratyp Netzwerk-Uberwachungskamera
Farbkategorie Weil3

Max. Digitalvideoauflésung 3840 x 2160

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Leistungsaufnahme im Betrieb 8,5 Watt
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Weitere Bilder
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