
Logitech Rally Mic Pod Hub - Mikrofon-
Schnittstellenadapter

Artikelnummer 994095458

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
IHR KONFERENZRAUM AUF IHRE ART. Die Rally Mikrofone lassen sich flexibel positionieren und auf praktisch jedem
Konferenztisch platzieren. Als Alternative zur Reihenschaltung von mehreren Mic Pods bietet der Rally Mic Pod Hub drei
Anschlussmöglichkeiten, die jede Kombination von Mic Pods oder weiteren Hubs unterstützen. Das Zubehör für die Montage unter der
Tischplatte ermöglicht das Anbringen der Kabel außerhalb des Sichtbereichs und sorgt so für ein sauber aufgeräumtes Raumbild.

IHR KONFERENZRAUM ODER SO
Die Rally Mikrofone lassen sich flexibel positionieren und auf praktisch jedem Konferenztisch platzieren. Als Alternative zur
Reihenschaltung von mehreren Mic Pods bietet der Rally Mic Pod Hub drei Anschlussmöglichkeiten, die jede Kombination von Mic
Pods oder weiteren Hubs unterstützen. Das Zubehör für die Montage unter der Tischplatte ermöglicht das Anbringen der Kabel
außerhalb des Sichtbereichs und sorgt so für ein sauber aufgeräumtes Raumbild
Jede Tischform
Bei U-förmigen oder asymmetrischen Konferenztischen ist kein ständiges Neuverkabeln mehr erforderlich und Sie haben größere
Flexibilität bei der Aufstellung der Tische. Mit drei Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anordnungen von Mikrofonen sorgt
das Rally Mikrofon Hub für aufgeräumte Verkabelung, damit sich Mikrofone in bequemer Reichweite der Meeting-Teilnehmer im
Konferenzraum platzieren lassen
Verkabelung außerhalb des Sichtbereichs
Mithilfe von Kabeldurchführungen unter dem Tisch lassen sich die Mic Pods mit den Hubs verbinden, sodass keine Kabel mehr
zwischen den Tischen verlaufen. Dadurch bleibt die Audioverkabelung außerhalb des Sichtbereichs für ein professionelles
Erscheinungsbild
Mic Pod-Mobilität
Mit dem Rally Mikrofon Hub können Sie jedes Mikrofon über ein einziges Kabel verbinden. Wenn Meeting-Teilnehmer ein Mikrofon
anders positionieren möchten, um Platz auf dem Tisch zu schaffen oder die Stummschaltung leichter erreichen zu können, ist dies
ohne Beeinträchtigung der anderen Mikrofone möglich. Im Gegensatz zu Systemen mit fest positionierten Mikrofonen führt Rally
eine automatische Neukalibrierung der RightSound Mikrofon-Matrix 125 Mal pro Sekunde durch, um eine kontinuierliche
Echokompensation, Geräuschunterdrückung und Beamforming-Performance zu gewährleisten

Produkteigenschaften
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz
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