Datenblatt zu Good Connections SAT Fensterdurchfiihrung High-Quality mit Wetterschutz Gesamtlange inkl. Stecker 54cm flexible Lange 44cm
transparent

Good Connections SAT
Fensterdurchfihrung High-Quality mit
Wetterschutz Gesamtlange inkl. Stecker
54cm flexible Lange 44cm transparent

Artikelnummer 999321260

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Good Connections SAT Fensterdurchfuhrung High-Quality mit Wetterschutz Gesamtlange inkl. Stecker 54cm flexible Lange 44cm
transparent

Produktbeschreibung:

Mit der Ultra-Slim SAT-Fensterdurchfihrung von

Good Connections fuhren Sie ihren Satellitenanschluss
einfach durch den Fensterrahmen.

Fenster 6ffnen, SAT-Fensterdurchfuhrung dazwischen legen,
Fenster schlieRen, fertig! Ein umsténdliches Bohren

durch die Wand entfallt.

Die Fensterdurchfiihrung ist diinn genug (ca. 0,3mm)

um das Fenster richtig schlieBen zu lassen und

gleichzeitig stark genug um viele Offnungen des

Fensters standzuhalten.

Einseitig ist die F-Buchse mit einer wasserdichten
Gummitille bestiickt,

welche die Verbindung vor Regen und sonstigen
negativen Wettereinflissen schitzt.

Fir einen besseren Halt kdnnen die Buchsen zusétzlich
mit den mitgelieferten Schrauben und den beiden
3M-Klebstreifen fixiert werden.

- Technologie: Leiterplattenfolie
- Anschlisse: beidseitig F-Buchse

- Lieferumfang: Fensterdurchfihrung, vier Schrauben
und zwei 3M-Klebstreifen

- Dicke: ca. 0,3 mm

- Farbe: Transparent
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- Gesamtléange: 54 cm

- Lange des flexiblen Bereichs: 44 cm
Technische Details:

Allgemeines

Typ

Kabel

Bauform (Twisted Pair u.&.)
Koaxial

Farbe

Gold; Schwarz
Technische Daten
Kabellange

0,54 m

Anschluss 1

SAT

Anschluss 2
Type-F
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Weitere Bilder
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