Datenblatt zu iiyama ProLite LH5541UHS-B2 - 140 cm (55 Zoll) Diagonalklasse (139 cm (54.6 Zoll) sichtbar) LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz, glanzend
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5 5” ffvama

Artikelnummer 999821366

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite 1Imm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Der iiyama ProLite LH5541UHS-B2 ist ein fortschrittlicher LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der 4K UHD-Klarheit
fur Digital Signage und kommerzielle Displays bietet. Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll bietet es ausreichend Platz fir
lebendige, detaillierte Bilder und ist damit perfekt fur den Einzelhandel, das Gastgewerbe und den Bildungsbereich geeignet. Das
Display ist fur den 24/7-Betrieb ausgelegt und gewahrleistet Zuverlassigkeit und Leistung rund um die Uhr. Das lufterlose Design und
der Metallrahmen tragen nicht nur zu seiner Langlebigkeit bei, sondern erganzen jedes professionelle Umfeld mit einem eleganten,
modernen Look.

Mit einer breiten Palette an Anschlussmaoglichkeiten, darunter drei HDMI-Anschlisse, VGA, LAN und USB 2.0, fugt sich dieses Display
nahtlos in bestehende Installationen ein und bietet Flexibilitat fur verschiedene Multimedia-Anforderungen. Die eingebauten
Lautsprecher erh6hen seinen Nutzen und machen ihn zu einer umfassenden Lésung fur ansprechende Prasentationen und Anzeigen.
Mit seinem energieeffizienten Design und dem weiten Betrachtungswinkel ist der iiyama ProLite LH5541UHS-B2 eine ausgezeichnete
Wabhl fur Unternehmen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen.

AuRergewdhnliche Klarheit

Der iiyama ProLite LH5541UHS-B2 bietet ein 55-Zoll-Display mit 4K UHD (2160p), das fir eine auBergewdhnlich klare und
detailreiche Bilddarstellung sorgt. Mit einer Helligkeit von 500 cd/m2 liefert er auch in gut beleuchteten Umgebungen lebendige und
helle Bilder.

Vielseitige Anschlussmadglichkeiten

Ausgestattet mit drei HDMI-Eingadngen, VGA-, LAN- und USB 2.0-Anschlussen bietet dieser LCD-Flachbildschirm mit LED-
Hintergrundbeleuchtung vielseitige Anschlussmdglichkeiten fiir eine breite Palette von Geraten und ist damit die ideale Wahl fur
Digital Signage und den kommerziellen Einsatz.

Fir den Dauerbetrieb konzipiert

Mit Merkmalen wie dem lufterlosen Design, dem Metallrahmen und der Fahigkeit zum 24/7-Betrieb ist das iiyama ProLite
LH5541UHS-B2 fiir den Dauereinsatz in 6ffentlichen und kommerziellen Umgebungen ausgelegt.

Immersives Seherlebnis

Dank der IPS-Technologie und des weiten Betrachtungswinkels von 178° gewéhrleistet dieser Fernseher eine gleichbleibende
Farb- und Kontrastwiedergabe und bietet so ein beeindruckendes Seherlebnis flir Zuschauer aus allen Blickwinkeln.

Effizient und zuverléssig

Bei der Entwicklung dieses Modells wurde auf Energieeffizienz geachtet. Es ist in die Energieklasse G eingestuft und hat einen
Stromverbrauch von 139 W im Betrieb. Die MTBF von 50.000 Stunden steht fur eine zuverlassige Leistung tber einen langen
Zeitraum.

Seite 1



Datenblatt zu iiyama ProLite LH5541UHS-B2 - 140 cm (55 Zoll) Diagonalklasse (139 cm (54.6 Zoll) sichtbar) LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz, glanzend

Produkteigenschaften

Gewicht 14,3 kg
Stromversorgungsgerat - Typ Stromversorgung
Energie Effizienzklasse Klasse G

Farbe Glanzend, Schwarz
Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt
Farbkategorie Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb 139 Watt
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Weitere Bilder
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