Datenblatt zu D-Link Wireless AX3600 Unified Access Point

D-Link Wireless AX3600 Unified Access
Point
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Artikelnummer 998948215 \ e
Gewicht 1kg \ : i
Lange 1mm \\\\\\\Lu_t —JUJJJ.///
Breite 1mm

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

Der AX3600 Wi-Fi 6 Dualband Unified Access Point bietet moderne WLAN-Technik fir kleine und mittlere Unternehmen, aber auch fiir
gréRere Organisationen. Er gehort zu den Unified Wireless-Losungen von D-Link, mit denen Unternehmen ein maximal skalierbares,
flexibles und anwenderfreundliches WLAN einrichten kénnen.

e Mit Wi-Fi 6 machen Sie Ihr Unternehmen bereit fir die Zukunft
Der DWL-X8630AP sorgt mit modernster WLAN-Technik fur zuverlassige Performance und verhindert Netzwerkiiberlastung. Dabei
erreicht er maximale kombinierte Ubertragungsraten von bis zu 3,6 Gbit/s (1.147 Mbit/s auf 2,4 GHz und 2.402 Mbit/s auf 5 GHz).
In Verbindung mit OFDMA und MU-MIMO profitiert Ihr Unternehmen also von einem schnelleren Drahtlosnetzwerk mit héherer
Kapazitat und Effizienz.

e Flexible Installation
Dank Power-over-Ethernet-Unterstlitzung geniigt ein einziges Kabel, um den DWL-X8630AP anzuschlieRen und unabhéngig von
Steckdosen mit Strom zu versorgen.

e Hohe Skalierbarkeit und zentrale Verwaltung
Betreiben Sie den DWL-X8630AP als einzelnen Access Point oder in Verbindung mit D-Link Unified Wireless-Controllern als Teil
eines zentral verwalteten WLAN-Netzwerks mit bis zu 1.024 Access Points.

e Robust und selbstreparierend
Die Access Points konnen zusammen mit D-Link Unified Wireless-Controllern ein Netzwerk bilden, das sich automatisch selbst
repariert, wenn ein Access Point oder Controller ausfallt. So bleibt Ihr Unternehmen unterbrechungsfrei online.

e Selbstoptimiertes Netzwerk
Das automatische Frequenzmanagement reduziert Interferenzen zwischen benachbarten Access Points und sorgt so fur die
bestmdgliche Verbindungsqualitat. Erkennt der DWL-X8630AP einen nahen Nachbar-AP, wahlt er automatisch einen
interferenzfreien Kanal. Dadurch werden Frequenzinterferenzen deutlich reduziert, sodass Sie die APs dichter positionieren
kénnen. Wenn ein naher AP denselben Kanal nutzt, passt der DWL-X8630AP automatisch seine Sendeleistung an, um
Interferenzen weiter zu minimieren.
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Produkteigenschaften

Verschlisselungsalgorithmus

Produkttyp

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

Anz. Anschlisse
Netzwerk/Transportprotokoll
Kapazitat - Kapazitat
Farbkategorie

Netzwerk - Typ

Netzwerk - Anschlusstechnik
Netzwerk - Formfaktor
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AES, WPA2-Enterprise, TKIP, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA, WPA2-

Personal, WPA2
Accesspoint

1 x Konsole - RJ-45, 1 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45

2
Telnet

SSIDs gesamt: 32, SSIDs pro Radio: 16

Weil3
Accesspoint
Kabellos
Extern
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Weitere Bilder
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