Datenblatt zu Dell P2725H LED-Monitor 68,6 cm 27 Zoll 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 300 cd/m2 1500:1 5 ms HDMI VGA DisplayPort BTO

Dell P2725H LED-Monitor 68,6 cm 27 Zoll
1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS
300 cd/m2 1500:1 5 ms HDMI VGA
DisplayPort BTO

Artikelnummer 999825619

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und umweltbewusstem Design mit dem Dell P2725H Monitor. Dieser 27-Zoll-LCD-
Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine Full-HD-Aufldsung von 1080p, einen sRGB-Farbraum von 99 % und 16,7
Millionen Farben fir ein atemberaubendes visuelles Erlebnis. Der entspiegelte Bildschirm, Dell ComfortView Plus und die Flicker-Free-
Technologie sorgen dafiir, dass auch stundenlanges Arbeiten oder Spielen angenehm fir die Augen ist.

Der Dell P2725H ist auf Komfort und Effizienz ausgelegt und verfiigt Gber ein 3-seitiges, rahmenloses Design, einen verstellbaren
Standfuf3 und integriertes Kabelmanagement fir einen tbersichtlichen Arbeitsbereich. Er bietet vielseitige Anschlussmoglichkeiten,
darunter DisplayPort, HDMI, VGA und mehrere USB-Anschliisse, so dass Sie alle lhre Gerate problemlos anschlie3en kénnen.

Der Dell P2725H hat sich der 6kologischen Nachhaltigkeit verschrieben, ist ENERGY STAR-zertifiziert, mit EPEAT Gold ausgezeichnet
und wird aus quecksilber- und arsenfreiem Glas hergestellt. Entscheiden Sie sich mit dem Dell P2725H fiir einen Monitor, der Leistung,
Komfort und Umweltfreundlichkeit in einem vereint.

e Verbesserte Konnektivitat
Ausgestattet mit einer DisplayPort 1.2, HDMI und VGA-Schnittstelle bietet dieser Monitor vielseitige Anschlussmdglichkeiten fur
eine nahtlose Integration in jeden Arbeitsbereich. Die USB 3.2 Gen 1 Upstream- und Downstream-Anschlusse sowie ein USB-C-
Anschluss, der bis zu 15 W Leistung unterstitzt, sorgen dafir, dass alle lhre Gerate verbunden und aufgeladen bleiben.

o Uberlegenes visuelles Erlebnis
Erleben Sie atemberaubende Bilder auf einem 27-Zoll-Display mit einer 99 %igen sRGB-Farbskala, 16,7 Millionen Farben und
einer Full HD 1080p-Auflésung. Die entspiegelte 3H-Hartebeschichtung in Kombination mit der Dell ComfortView Plus- und Flicker-
Free-Technologie sorgt fur ein komfortables Seherlebnis, ohne Ihre Augen zu belasten.

e Ergonomisches Design
Dieser Monitor zeichnet sich durch ein 3-seitiges, randloses Design und einen verstellbaren Standful® aus, was einen sauberen
und optimierten Arbeitsbereich ermdglicht. Das integrierte Kabelmanagement und die VESA-Schnittstellenunterstiitzung sorgen flr
einen aufgerdumten Schreibtisch und erhéhen die Produktivitat und den Komfort.

e Umweltfreundliche Wahl
Mit der ENERGY STAR-Zertifizierung, der EPEAT-Gold-Bewertung und der Einhaltung der RoHS-Normen ist der Dell P2725H
eine umweltfreundliche Wahl. Sein quecksilber- und arsenfreies Glas unterstreicht sein Engagement fir Nachhaltigkeit.
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Produkteigenschaften

Schnittstellendetails -
Schnittstellen

Display - Typ

USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A), HDMI (HDCP 1.4),
USB-C 3.2 Gen 1 downstream (bis zu 15 W), DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), VGA

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

GroRRe diagonal (metrisch)
Display - Diagonale
Eingangssignal

Software - Typ

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Farbkategorie
Display - Schnittstelle

Vertikale Bildwiederholrate bei
max. Aufldsung

TFT-Technologie

Display - Formfaktor
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Reaktionszeit

Display - Native Auflésung
Display - Technologie
Energie Effizienzklasse

68,6 cm

27 Zoll

HDMI, VGA, DisplayPort
Dell Display Manager
0,3 Watt

Silber, Schwarz
VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
100 Hz

IPS

Desktop-Gerat
LED-Hintergrundbeleuchtung
5ms

1920 x 1080

TFT-Aktivmatrix

Klasse D
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Weitere Bilder
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