
TRENDnet TV-IP1514PI - Netzwerk-
Überwachungskamera - Bullet -
Außenbereich, Innenbereich - wetterfest -
Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2592 x 1920 -
feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 -
H.265, H.264, MJPEG - Gleichstrom 12 V /
PoE - TAA-konf

Artikelnummer 999553528

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die TRENDnet TV-IP1514PI Netzwerk-Überwachungskamera wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner
Sicherheitsumgebungen zu erfüllen. Mit ihrem hochauflösenden 5-Millionen-Pixel-CMOS-Sensor und einem weiten Sichtfeld bietet
diese Kamera eine umfassende Abdeckung und detaillierte Bilder. Das robuste Design ist wetterfest und entspricht mehreren
Standards, so dass sie sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet ist. Mit der Unterstützung einer Vielzahl von
Speicheroptionen und fortschrittlichen Überwachungsfunktionen wie Infrarot-Nachtsicht, digitaler Rauschunterdrückung und Wide
Dynamic Range ist die TV-IP1514PI die ideale Wahl für alle, die zuverlässige, hochwertige Überwachungslösungen suchen.

Breiter Erfassungsbereich
Mit einem Sichtfeld von bis zu 106 Grad erfasst der TV-IP1514PI einen größeren Teil des Motivs, wodurch tote Winkel reduziert
werden und eine umfassende Abdeckung gewährleistet ist.
Außergewöhnliche Klarheit
Mit einem 5-Millionen-Pixel-CMOS-Sensor und einer Blende von f/1,6 liefert diese Kamera selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
gestochen scharfe Bilder und gewährleistet so detaillierte Überwachungsaufnahmen.
Vielseitige Konnektivität
Ausgestattet mit einer Ethernet 10Base-T/100Base-TX-Schnittstelle und der Unterstützung einer Vielzahl von Netzwerkprotokollen
bietet die TV-IP1514PI flexible und sichere Optionen zur Integration in bestehende Netzwerke.
Langlebiges Design
Diese Kamera ist für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt und entspricht dem IP66-Standard. Damit ist sie wetterfest und
sowohl für Innen- als auch für Außeninstallationen geeignet.
Erweiterte Überwachungsfunktionen
Funktionen wie die digitale 3D-Rauschunterdrückung, der große Dynamikbereich und die Tag- und Nachtfunktionalität verbessern
die Fähigkeit der Kamera, unter verschiedenen Lichtverhältnissen hochwertige Videos aufzunehmen.
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Produkteigenschaften
Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Stromversorgungsgerät - Typ Netzteil

Gewicht 389 g

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Farbkategorie Weiß

Max. Digitalvideoauflösung 2592 x 1920

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Unterstützte Audiofunktionen Integriertes Mikrofon
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Weitere Bilder
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