
UbiQuiti USW Flex XG - Managed Switch
4 Port PoE+

Artikelnummer 999346712

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
UbiQuiti Switch UniFi Flex XG 4 Port Ubiquiti 4 PortMontage Switch: Desktop Wand SFP Anschlüsse: 0 Management: Smart-Managed
SFP+ 0 QSFP+ 0 Geschwindigkeit: Keine Ports

Produktbeschreibung:

USW-Flex-XG - Switch Flex XG

Der Switch Flex XG (USW Flex XG) ist ein vollständig verwalteter Multi-Gigabit-Layer-2-Switch mit (4) 10-GbE-RJ45-Ports und (1)
GbE-PoE-Eingang. Der USW Flex XG verfügt über ein schlankes, kompaktes Gehäuse und kann auf einem Desktop montiert werden.
Dieser Switch kann mit der leistungsstarken, intuitiven UniFi Network-Webanwendung und der mobilen App auch von überall aus
überwacht oder konfiguriert werden.

Funktionen:

-> (1) GbE, 802.3at PoE+ RJ45-Eingang

-> (4) 10-GbE-RJ45-Ports

-> Kompaktes, schlankes Gehäuse

-> Kann mit einem 5V, 5A USB-C-Adapter betrieben werden

Mechanisch

-> Abmessungen: 135 x 185 x 32 mm (5,31 x 7,28 x 1,27")

-> Gewicht: 1,2 kg (2,65 lb)

-> Gehäusematerial: Polycarbonat

Hardware

-> Gesamter nicht blockierender Durchsatz: 41 Gbit/s

-> Switching-Kapazität: 82 Gbit/s

-> Weiterleitungsrate: 61,012 Mpps

-> Max. Leistungsaufnahme: 25 W

-> Stromversorgungsmethode: (1) 802.3at PoE, 50-57 V DC, 25 W; (1) USB Typ-C, 5 V DC, 5 A
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-> Stromversorgung: 802.3at PoE (Pins 1, 2+/3, 6- oder 4, 5+/7, 8-); AC/DC-Netzteil, 5 V DC, 5 A, 1,5 m Kabel (im Lieferumfang
enthalten)

-> Unterstützter Spannungsbereich: 90 bis 264 V AC (Adapter)

-> Verwaltungsschnittstelle: Ethernet in-Band

-> Netzwerkschnittstellen: (1) 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ethernet; (4) 100/1.000/2.500/5.000/10.000 Mbit/s RJ45-Ethernet

-> Dienste: SMB-Layer-2-Gigabit-Ethernet-Switch

-> ESD/EMP-Schutz: Luft: ±16 kV, Kontakt: ±12 kV

-> Schaltfläche: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

-> Betriebstemperatur: -5°C bis 45°C (23°F bis 113°F)

-> Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 90 % nicht kondensierend

-> Zertifizierungen: CE, FCC, IC

LEDs

-> System: (1) Strom, blau/weiß; Weiß blinkend: Bootvorgang läuft; Blau blinkend: Firmware-Upgrade; Konstant weiß:
Werkseinstellungen, die auf Übernahme warten; Konstant blau: Gerät wird übernommen

-> Ethernet: Weiß: Link oder Aktivität
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
4 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 41 Gbit/s ¦ Switching-Kapazität: 82 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 61.012 Mpps
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Kunststoffgehäuse, Reset-Taste, 12KV ESD Protector
(Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 4 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase-T RJ-45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
DC 5 V - 5 A
Erforderliche Netzspannung
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Wechselstrom 90-264 V
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Produktzertifizierungen
IC, FCC
Maße und Gewicht
Breite
18,5 cm
Tiefe
13,5 cm
Höhe
3,2 cm
Gewicht
1,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften
Statusanzeiger Status, Link/Aktivität, Stromversorgung

Ports - Typ 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T

Netzwerk - Typ Switch

Leistung Weiterleitungsrate: 61.012 Mpps, Switching-Kapazität: 82 Gbit/s, Nicht-blockierender
zuschaltbarer Durchs

Ports (zweite) - Typ 10/100/1000 (PoE+)

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45, 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Gewicht 1,2 kg

Produkttyp Switch

Farbkategorie Weiß

Untertyp 10 Gigabit Ethernet

Anz. Anschlüsse 5
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Weitere Bilder

   

  

Datenblatt zu UbiQuiti USW Flex XG - Managed Switch 4 Port PoE+

Seite 4


