
APC Metered Rack PDU AP7802B -
Stromverteilungseinheit (Rack -
einbaufähig) - Wechselstrom 100/120 V -
Eingabe, Eingang NEMA L5-30 -
Ausgangsanschlüsse: 16 (NEMA 5-20) -
2U - 3.66 m Schnur - für P/N:
SMTL1000RMI2UC, SMX1000C,
SMX1500RM2UC,

Artikelnummer 999825242

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
APC Metered Rack-PDUs ermöglichen die aktive Messung für die Optimierung des Energieverbrauchs und den Schutz der
Stromkreise. Benutzerdefinierbare Schwellenwerte und lokale oder Remote-Alarme reduzieren die Gefahr der Überlastung von
Stromkreisen. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass Datacenter-Manager fundierte
Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten
verringern können.

Alarmschwellenwerte
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische
Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen.
Lastanzeige-LED
Zeigt Überlast- und Alarmbedingungen an, sobald benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden. Der Benutzer wird auf
potenziell überlastete Stromkreise hingewiesen.

Produkteigenschaften
Ausgangsanschlusstyp Netzstecker NEMA 5-20

Gewicht 3,36 kg

Höhe (Rack-Einheiten) 2

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Rack - einbaufähig

Steckertyp Netzstecker NEMA L5-30

Anzahl Anschlüsse 16

Farbkategorie Schwarz

Anzahl Stecker 1
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