
Avision MiWand 2 Wi-Fi PRO Einzelblatt-
Scanner Contact Image Sensor CIS
A4/Legal 1200 dpi USB mit Zufuhr-Dock

Artikelnummer 900164174

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Avision MiWand 2 Wi-Fi PRO Einzelblatt-Scanner Contact Image Sensor CIS A4/Legal 1200 dpi USB mit Zufuhr-Dock

Produktbeschreibung:

Avision 000-0783B-01G. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 356 mm,
Optische Scan-Auflösung: 300 x 1200 DPI, Scan-Geschwindigkeit:
0,6 Sekunde/Seite.
Scanner-Typ: Handheld-Scanner, Produktfarbe: Schwarz,
Display: LCD. Sensor-Typ: CIS, Tägliche Einschaltdauer
(max): 400 Seiten,
Lichtquelle: LED. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4,
Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Fotopapier,
Normales Papier. USB-Stecker: Mikro-USB, Standard-Schnittstellen: USB 2.0,
Wireless LAN
Technische Details:

Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0, Wi-Fi
Zusatzfunktionen
Scannen auf Flash-Karte
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Farbe
Schwarz
Kombiniert mit
Zufuhr-Dock
Scanner
Eingabetyp
Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
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0.6 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - 300 dpi
1.6 Sek./Scan - Farbe - 300 dpi
2.4 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - 600 dpi
6.5 Sek./Scan - Farbe - 600 dpi
Scanner-Merkmale
Automatische Abschaltung, 1,8"-LCD-Bildschirm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kalibrierungskarte, Reinigungstuch, microSD Memory Card
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
1.2 Watt
Batterie
Eingebauter Akku
1 x Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
400 Seiten
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ScanSoft PaperPort 14 SE
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Details der Systemanforderungen
Windows 7/Vista - Pentium 4 RAM 512 MB (USB)
Windows 2000/XP - Pentium 4 RAM 256 MB (USB)
Abmessungen und Gewicht
Breite
25,8 cm
Tiefe
4,1 cm
Höhe
3,4 cm
Gewicht
250 g
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