
ZE KOMMUNIKATIONSTECHNIK 2x6/6
Standard - Anschlussdose, Unterputz -
TAE-NFF - Pure White, RAL 9010 -
Abdeckung mit einer Aussparung

Artikelnummer 992208789

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Steckverbinder im analogen Telekommunikationsnetz ist die Telekommunikationsanschlusseinheit TAE. Die TAE dient als
Schnittstellen-Verbinder zum Anschluss von Telefonen, TK-Anlagen oder Zusatzeinrichtungen.
Das Stecksystem der Standard-Ausführung basiert auf einer 6-pol. Grundausstattung. Zwei Schaltkontaktpaare (Öffner-Kontakte)
verbinden die ankommende Anschlussleitung La/Lb mit der weiterführenden Leitung a2/b2. Die Kontaktfedern sind im Kontaktierungs-
bereich vergoldet.
TAE 2x6/6 für zwei Anschlüsse in Reihenschaltung an eine Anschlussleitung und einen dritten in Einzelschaltung an eine zweite
Leitung mit den Kodierungen \"N\", \"F\"/\"F\" (für zwei Telefone und eine Zusatzeinrichtung an zwei Anschlussleitungen).

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Produkttyp Anschlussdose, Unterputz

Farbe RAL 9010, Pure White

Farbkategorie Weiß

Gewicht 65 g

Datenblatt zu ZE KOMMUNIKATIONSTECHNIK 2x6/6 Standard - Anschlussdose, Unterputz - TAE-NFF - Pure White, RAL 9010 - Abdeckung mit einer
Aussparung

Seite 1



Weitere Bilder

 

Datenblatt zu ZE KOMMUNIKATIONSTECHNIK 2x6/6 Standard - Anschlussdose, Unterputz - TAE-NFF - Pure White, RAL 9010 - Abdeckung mit einer
Aussparung

Seite 2


