Datenblatt zu LUPUSEC Shutter relay V2 - Fensterladen-Betéatigung - kabellos - ZigBee Home Automation 1.2 - 2.4 Ghz

LUPUSEC Shutter relay V2 -
Fensterladen-Betatigung - kabellos -
ZigBee Home Automation 1.2 - 2.4 Ghz
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Artikelnummer 994674553

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Ob Jalousien, Rollladen oder Markiesen - mit dem Rollladenrelais von LUPUS-Electronics steuern Sie diese ganz einfach manuell Gber
Ihr Handy, Tablet, Computer oder vollautomatisch beim Betreten oder Verlassen des Hauses, in Abhangigkeit von Uhrzeit, Helligkeit,
Temperatur oder auch ganz altmodisch mit Ihrem bisherigen Schalter an der Wand.

Uber die intuitiv bedienbare APP oder das WebUI der Zentrale kénnen Sie mit wenigen Klicks Gruppen bilden oder prozentual die
Hohe verstellen. Fur Automationen kdnnen die Daten von anderen Sensoren (Helligkeits- oder Temperatursensoren) oder auch
Sonnenauf- oder Untergangszeiten verwendet werden.

e Intuitiv bedienbare Benutzeroberflache
Das Rollladenrelais wird einfach unter oder neben dem vorhandenen Rollladenschalter installiert und mit diesem, sowie den
Leitungen des Rollladenmotors verbunden. Somit kdnnen Sie lhre Jalousien auch wie gewohnt weiter hoch- und herunterfahren.
Einmal in das System integriert lassen sich kinderleicht Gruppen bilden und Automatisierungen fur das automatische Auf- und
Abfahren erstellen.

e Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum
Fur das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehdrartikeln verfugbar. So kdnnen Sie Tur- und
Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Tursperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen
Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und Uber die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Weil3
Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos
Gewicht 409
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Weitere Bilder
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