Datenblatt zu Dynatron J1 - Prozessorkihler - passiv - (fiir: Socket SP5) - Kupfer-Kiihlkdrper mit Dampfkammer-Fuf3 - 1U

Dynatron J1 - Prozessorkihler - passiv -
(far: Socket SP5) - Kupfer-Kuhlkorper mit
Dampfkammer-Fuf3 - 1U

Artikelnummer 900087699

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Der Dynatron J1 Prozessorkuhlkérper wurde entwickelt, um effizientes Warmemanagement fir Hochleistungssysteme zu bieten.
Dieser passive Luftkiihler leitet mit seiner robusten Kupferkonstruktion, die durch einen Dampfkammerboden ergénzt wird, die Warme
effektiv ab und gewahrleistet Zuverlassigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit einer Thermal Design Power (TDP) von bis
zu 260 W ist er die ideale Wahl fiir Anwender, die eine optimale Kiihlleistung ohne Kompromisse bei Asthetik oder Platzbedarf suchen.
Der Dynatron J1 ist mit dem Sockel SP5 kompatibel und ist mit dem vorinstallierten Thermal Grease Shin-Etsu 7762 ausgestattet, das
eine nahtlose Installation ermdglicht und die Benutzerfreundlichkeit erhdht. Dieser Kuhlkdrper wurde flr diejenigen entwickelt, die die
Kuhleffizienz maximieren und die Systemstabilitat aufrechterhalten mdéchten, wéhrend die Langlebigkeit der Prozessoren verlangert
wird.

o Effiziente Kiihllésung
Der Dynatron J1 ist als passiver Luftkiihler konzipiert und zeichnet sich durch eine hervorragende Warmeableitung ohne
zusatzliche Luftergerausche aus, wodurch er sich fur leise Umgebungen eignet.

e Hohe thermische Kapazitét
Mit einer TDP von bis zu 260 W bietet dieser Kiihlkdrper hervorragende Kiihleigenschaften fiir anspruchsvolle Prozessoren und
gewahrleistet eine zuverlassige Leistung bei intensiver Arbeitsbelastung.

e Langlebige und zuverlassige Materialien
Der J1 besteht aus Kupfer mit einem Dampfkammerboden, der die Warmeleitfahigkeit verbessert und eine lang anhaltende
Leistung und Stabilitat in Hochleistungsanwendungen gewabhrleistet.

e Bequeme Installation
Das bereits aufgetragene Warmeleitpaste Shin-Etsu 7762 vereinfacht den Einrichtungsprozess, ermdglicht eine problemlose
Installation und optimiert den Warmekontakt zwischen Prozessor und Kuhlkorper.

Produkteigenschaften

Zubehdrkategorie Kihlung und Lufter, Desktop-Computer und Serverzubehér
Farbkategorie Braun

Hohe (Rack-Einheiten) 1

Gewicht 612 g
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