Datenblatt zu ASUS MBS Intel 1700 P13R-I C262 M-ITX 2xD5 4800 M.2 Gen4x4,

ASUS MBS Intel 1700 P13R-1 C262 M-ITX
2XD5 4800 M.2 Gen4x4,

Artikelnummer 999857348

Gewicht 1kg 5
Lange 1mm ]
Breite 1mm
Hohe 1mm [
Produktbeschreibung

Das ASUS P13R-I Motherboard wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Computer zu erfiillen, und bietet eine Mischung
aus Leistung, Konnektivitat und Erweiterungsoptionen. Mit Unterstiitzung fur Pentium- und Xeon E-Prozessoren und DDR5-Speicher
bietet es auRergewdhnliche Geschwindigkeit und Effizienz sowohl fir alltagliche Aufgaben als auch fur anspruchsvollere
Anwendungen. Das Motherboard verfugt Giber eine umfassende Auswahl an Anschlussméglichkeiten, darunter USB 3.2 Gen 1 und
Gen 2 Ports, Dual-Gigabit-Ethernet und vielseitige Speicherldsungen mit SATA-600- und M.2-Unterstiitzung. Sein Mini-ITX-Formfaktor,
kombiniert mit robusten Erweiterungsmaoglichkeiten, macht es zur idealen Wabhl fur den Aufbau kompakter und dennoch
leistungsstarker Systeme. Ob Sie als Profi eine zuverlassige und skalierbare Plattform suchen oder als Enthusiast Ihr System
aufristen méchten, das ASUS P13R-I bietet eine solide Grundlage fur Ihre Computeranforderungen.

Robuste Erweiterungsmaglichkeiten

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Erweiterungssteckplatzen, darunter 1 CPU-Steckplatz, 4 DIMM 288-Pin-Steckplatze fur DDR5
SDRAM und ein PCle 5.0 x16-Steckplatz, bietet das ASUS P13R-I reichlich Platz fiir Upgrades und Erweiterungen und sorgt dafur,
dass Ihr System mit Ihren Anforderungen wachsen kann.

Hochgeschwindigkeits-Konnektivitat

Mit USB 3.2 Gen 1- und Gen 2-Anschliissen sowie zwei LAN-Schnittstellen (Gigabit Ethernet) gewahrleistet das ASUS P13R-I
schnelle und zuverlassige Verbindungen fir all Ihre Peripheriegeréate und Netzwerkanforderungen.

Fortschrittliche Speicherlésungen

Mit Unterstiitzung fiir bis zu 6 x SATA-600 und einem M.2-Sockel fir SSDs bietet das ASUS P13R-I flexible Speicheroptionen, die
eine Mischung aus Geschwindigkeit und Kapazitét fur jede Anforderung ermdglichen.

Optimiert fur Leistung

Der Intel C262-Chipsatz und die Unterstiitzung von Pentium- und Xeon E-Prozessoren auf einem LGA1700-Sockel in Kombination
mit DDR5-Speicherunterstiitzung bei Geschwindigkeiten von bis zu 4800 MHz machen das ASUS P13R-I zu einem Kraftpaket fur
Produktivitat und Leistung.

Dedizierte Grafik und Verwaltung

Der integrierte ASPEED AST2600-Grafikadapter und ASMB11-iKVM fir die Fernverwaltung unterstreichen das Engagement des
ASUS P13R-l, eine umfassende Ldsung zu liefern, die die Anforderungen fortgeschrittener Benutzer und Profis erfullt.

Produkteigenschaften
RAM-Steckplatze 4 DIMM-Steckplatze
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