Datenblatt zu Western Digital WD 22 TB RED PRO 512MB CMR 3.5IN SATA 6 GB/S INTELLIPOWERRPM Serial ATA GB 512 MB

Western Digital WD 22 TB RED PRO
512MB CMR 3.5IN SATA 6 GB/S WD Red Pro
INTELLIPOWERRPM Serial ATA GB 512

i

3% Western Digital

Artikelnummer 999500293

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Helfen Sie Ihren Kunden bei der Auswahl des richtigen Laufwerks fiir den Schutz wertvoller Daten auf ihrem NAS-System. WD Red
bietet Integratoren eine Festplatte, die speziell fiir kleine NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschachten konzipiert wurde; WD Red Pro
eignet sich fur NAS-Systeme mit 8-16 Laufwerkschéchten. Ihre Kunden profitieren von WD RED, welches ausgiebig auf
Zuverlassigkeit und Kompatibilitat getestet wurde.

e Die WD Red-Produktfamilie wurde erweitert
Die Erfolgsformel hat dazu gefiihrt, dass WD Red jetzt mit den gréRtmoglichen Kapazitaten verfligbar ist. Mit bis zu 6 TB WD Red
und WD Red Pro fir insgesamt 1 bis 16 Laufwerkschéchte bietet WD ein noch breiteres.

e Portfolio an NAS-L&sungen
NASware 3.0 entstand auf der Grundlage des unbedingten Willens, das beste NAS-Erlebnis zu liefern. Daher hat man WD Red mit
der zusétzlichen Unterstitzung fir 6 bis 8 NAS-Laufwerkschachte noch umfassender fur die NAS-Umgebung optimiert. Dank
NASware 3.0, das die Treiberkompatibilitat und Zuverlassigkeit weiter verbessert, unterstitzt WD Red jetzt kleine NAS-Systeme
mit 1 bis 8 Laufwerkschachten. WD Red bietet mit einer moglichen Kapazitat von bis zu 48 TB fir ein System mit 8
Laufwerkschéachten jetzt ein noch besseres NAS-Erlebnis.

e NAS fur den privaten Einsatz
Werten Sie lhre vernetzte Umgebung zuhause mit einem NAS-System bestehend aus WDRed-Festplatten auf. Erleben Sie, wie
Sie Ihre Medien streamen, die Daten Ihrer Computer sichern, Dateien austauschen und lhre digitalen Inhalte schneller und
einfacher verwalten kdnnen. Erleben Sie die WD Red NASware 3.0 mit ihrer gesteigerten Kompatibilitat. Der Datenaustausch mit
Ihrem mobilen Geréat, Computer, Fernseher, Stereoanlage und anderem mehr wird damit zum reinen Vergniigen. Mit WD Red
kodnnen Sie lhre eigene zuverlassige Personal Cloud erstellen.

e Erhohte Zuverléassigkeit
lhr NAS-System lauft im Dauerbetrieb, ein hochzuverlassiges Laufwerk ist daher unverzichtbar. Mit einem um 35% besseren
MTBF als StandardDesktop- Laufwerke ist das WD Red-Laufwerk mit NASware 3.0 fiir Dauerbetriebsumgebungen pradestiniert.

e 3D Active Balance Plus
Die erweiterte Technologie zum Massenausgleich auf zwei Ebenen verbessert die Gesamtleistung und -zuverlassigkeit des
Laufwerks erheblich. Festplatten ohne korrekten Massenausgleich kénnen in einem System mit mehreren Laufwerken UberméaRige
Vibrationen und Gerdusche verursachen, welche die Lebensdauer der Festplatten verringern und mit der Zeit die Leistung abfallen
lassen.

e Erfahrung mit NAS
WD Red besticht durch die umfangreichste Liste von Kompatibilitatstests mit NAS-Partnern auf dem Markt. Das heil3t: Wenn Sie
ein NAS-Gehéause kaufen, kdnnen Sie sich darauf verlassen, dass WD Red von allen erhéltlichen Laufwerken das kompatibelste
ist.
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Produkteigenschaften

Energieverbrauch

Gewicht

Festplattenlaufwerk -
Datenubertragungsrate

Service und Support - Typ

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

Massenspeicher - Typ
Festplattenlaufwerk - Schnittstelle
Festplattentyp
Festplattenlaufwerk - Kapazitat
Produkttyp

Festplattenlaufwerk - Formfaktor
Speicherschnittstelle
Spindelgeschwindigkeit

6.8 Watt (lesen/schreiben), 1.2 Watt (Standby), 3.4 Watt (Leerlauf), 1.2 Watt (Sleep-

Modus)
6709
600 MBps

5 Jahre Garantie
1 x SATA 6 Gb/s

Festplatte

Serial ATA-600

Internes Festplattenlaufwerk
227TB

Festplatte

3.5"

Serial ATA-600

7200 rpm
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Weitere Bilder

WD Red Pro

HDD

(e i

WD Red Pro WD Red'Pro WD Red Pro

35" NAS HDD 35'NAS HDD oD

WD Red Pro
35 NASHOD
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