Datenblatt zu StarTech.com 8-Port DisplayPort KVM Switch w/1U Rack Mount Kit 4K 60Hz KVM-Switch 8 x ports 1 lokaler Benutzer Desktop TAA-
konform

StarTech.com 8-Port DisplayPort KVM
Switch w/1U Rack Mount Kit 4K 60Hz
KVM-Switch 8 x ports 1 lokaler Benutzer
Desktop TAA-konform

Artikelnummer 999985907 NO IMAGE
Gewicht tkg AVAILABLE

Lange 1mm
Breite 1mm
Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Steuern Sie bis zu acht USB- und DisplayPort-fahige Computer Uiber eine einzige Tastatur, Maus und einen 4K 60Hz DisplayPort-
Bildschirm

Der 4K 60Hz Rackmount KVM Switch ermdglicht das Umschalten zwischen acht DisplayPort-fahigen Computern, die sich eine
Tastatur, eine Maus, Audio, einen 4-Port USB 2.0 Hub und einen 4K 60Hz DisplayPort 1.2 Bildschirm teilen. Dies ermdglicht ein
miheloses Management mehrerer Systeme, eine verbesserte Effizienz des Arbeitsbereichs und eine hdhere Produktivitat.

Keine Treiber oder Software

Der TAA konforme 8-Port KVM Switch ist universell kompatibel, bietet Steuerung auf BIOS-Ebene und funktioniert mit jedem
Betriebssystem, darunter Windows, Windows ARM, macOS, ChromeOS und Linux. Er ist auRerdem mit allen Hardware Plattformen
wie Intel, AMD, SnapDragon/ARM und Apple Silicon kompatibel.

Mehrere Optionen zum Umschalten

Gewahrleistet eine effiziente und benutzerfreundliche Bedienung fur die Verwaltung mehrerer Server mit Umschalten via Tasten oder
Hotkeys, einem Signalton zur Bestatigung und LEDs fiir eine schnelle visuelle Anzeige des Status der Ports.

Rack-Montagekit inklusive

Der KVM-Switch bietet eine platzsparende Losung fur das Management mehrerer Server direkt in einem Rack. Er wird mit Halterungen
fur die Rack-Montage geliefert und kann in Netzwerk-Racks mit einer Hoheneinheit (1 HE) installiert werden. Er ist mit 19-Zoll-Server-
Racks mit einer Einbautiefe von mindestens 165 mm kompatibel. AuBerdem entspricht er den ANSI/EIA RS-310-D-Standards.

Damit Sie flexibel die besten Kabel fur Ihre spezifische Installation auswéahlen kénnen, liegen dem KVM Switch keine Kabel bei.
StarTech.com bietet eine groRe Auswahl an DisplayPort, USB und 3,5mm Audiokabeln in verschiedenen Langen fir unterschiedliche
Installationsanforderungen.

Verbessern Sie die Produktivitdt und das Geratemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools-Anwendung

Die Connectivity Tools von StarTech.com wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige
Software-Suite auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von IT-Verbindungszubehdr funktioniert. Die Software-Suite enthélt:

« Erweiterte Windows-Layout-Funktion: Arbeitsumgebung anpassen und benutzerdefinierte Fensterlayouts speichern.

» USB Event Monitoring Utility: Verfolgt und protokolliert angeschlossene USB-Geréate.
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Keine Treiber oder Software

Der TAA konforme 8-Port KVM Switch ist universell kompatibel, bietet Steuerung auf BIOS-Ebene und funktioniert mit jedem
Betriebssystem, darunter Windows, Windows ARM, macOS, ChromeOS und Linux. Er ist auRerdem mit allen Hardware
Plattformen wie Intel, AMD, SnapDragon/ARM und Apple Silicon kompatibel.

Mehrere Optionen zum Umschalten

Gewadbhrleistet eine effiziente und benutzerfreundliche Bedienung fur die Verwaltung mehrerer Server mit Umschalten via Tasten
oder Hotkeys, einem Signalton zur Bestatigung und LEDs fiir eine schnelle visuelle Anzeige des Status der Ports.
Rack-Montagekit inklusive

Der KVM-Switch bietet eine platzsparende Losung fur das Management mehrerer Server direkt in einem Rack. Er wird mit
Halterungen fiir die Rack-Montage geliefert und kann in Netzwerk-Racks mit einer Héheneinheit (1 HE) installiert werden. Er ist mit
19-Zoll-Server-Racks mit einer Einbautiefe von mindestens 165 mm kompatibel. Auerdem entspricht er den ANSI/EIA RS-310-D-
Standards. Damit Sie flexibel die besten Kabel fiir Ihre spezifische Installation auswahlen kénnen, liegen dem KVM Switch keine
Kabel bei. StarTech.com bietet eine gro3e Auswahl an DisplayPort, USB und 3,5mm Audiokabeln in verschiedenen Langen fir
unterschiedliche Installationsanforderungen.

Verbessern Sie die Produktivitat und das Geratemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools-Anwendung

Die Connectivity Tools von StarTech.com wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige
Software-Suite auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von IT-Verbindungszubehér funktioniert. Die Software-Suite enthalt: «
Erweiterte Windows-Layout-Funktion: Arbeitsumgebung anpassen und benutzerdefinierte Fensterlayouts speichern. « USB Event
Monitoring Utility: Verfolgt und protokolliert angeschlossene USB-Geréte.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x DisplayPort Konsole, 1 x Audio Mini-Klinkenstecker Konsole, 8 x Audio Mini-Klinkenstecker
Schnittstellen Host, 8 x USB Type B Host, 8 x DisplayPort Host, 4 x USB Type A Konsole
Statusanzeiger Status

Anz. lokale KVM-Benutzer 1 lokaler Benutzer

Ports - Typ KVM

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Leistungsaufnahme im Betrieb 36 Watt

Hohe (Rack-Einheiten) 1

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Farbe Schwarz

Gewicht 1,5 kg

Untertyp KVM

Netzwerk - Typ KVM-Switch

Farbkategorie Schwarz

Anz. Anschlisse 8

KVM V-Sync-Rate bei maximaler 60 Hz

Auflésung

KVM Maximal unterstiutzte 3840 x 2160

Video-Auflésung
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