Datenblatt zu Lancom SFP-SR-LC25 25 GBASE-SR/SW-SFP-Modul zum Anschluss an SFP28-Ports von Switch

Lancom SFP-SR-LC25 25 GBASE-
SR/SW-SFP-Modul zum Anschluss an
SFP28-Ports von Switch

Artikelnummer 999201945 . el -
Gewicht 1kg ﬁ#ﬁ* ——_
Lange 1mm ?L :EF SR

Breite 1mm ;

Hoéhe 1mm

Produktbeschreibung

Lancom SFP-SR-LC25 25 GBASE-SR/SW-SFP-Modul zum Anschluss an SFP28-Ports von Switch
Produktbeschreibung:

Leistungen SFP Transceiver-Typ Faseroptik Maximale
Dateniibertragungsrate 25000 Mbit/s Schnittstelle
SFP28 Multi-Mode-Faser (MMF) unterstitzt Ja Optischer
Kabelverbinder LC Unterstutzte Faserkabeldurchmesser
(Kern/Mantel) 50/125 um SFP-Transceiver-Standard

SW Maximal mégliche Ubertragungsstrecke 300 m
Wellenlange 850 nm Warentarifnummer (HS) 85369010
Merkmale Produktfarbe Stahl Verpackungsdaten Anzahl
enthaltener Produkte 1 Stiick(e)

Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

SFP28 Empféangermodul
Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp

25 GBase-SR

Data Link Protocol

25 Gigabit LAN
Datenuibertragungsrate
25 Gbps

Optische Wellenlange
850 nm

Maximaler Ubertragungsbereich
300 m
Erweiterung/Konnektivitéat
Schnittstellen
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1 x Ethernet 25 GBase-SR (KW)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht

126 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Ethernet 25GBase-SR (KW)

Netzwerk - Typ SFP28 Empfangermodul
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Gewicht 126 g

Netzwerk - Datenlibertragungsrate 25 Gbps

Farbkategorie Silber

Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden
Produkttyp SFP28 Empfangermodul

Seite 2



Datenblatt zu Lancom SFP-SR-LC25 25 GBASE-SR/SW-SFP-Modul zum Anschluss an SFP28-Ports von Switch

Weitere Bilder
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