Datenblatt zu Vision Techconnect 1m White HDMI cable Kabel Digital/Display/Video 1 m

Vision Techconnect 1m White HDMI cable
Kabel Digital/Display/Video 1 m

Artikelnummer 999877674

Gewicht 1kg
Léange 1mm
Breite 1mm
Hohe Imm
=
Produktbeschreibung

Das Vision TC 15MHDMI8K HDMI-Kabel ist ein leistungsstarkes Kabel, das sich perfekt fur alle eignet, die hochwertige AV-
Verbindungen bendtigen. Dieses doppelt geschirmte Kabel sorgt dafiir, dass die Signale stark und klar bleiben, wéhrend die
vergoldeten Stecker eine hervorragende Leitfahigkeit und Haltbarkeit bieten. Mit einem Aul3endurchmesser von 8,7 mm und einer 24
AWG-Konstruktion bietet es Flexibilitdt und robusten Schutz vor Stérungen. Dieses Kabel unterstiitzt 8K bei 60 Hz und ist mit einer
Bandbreite von 48 Gbit/s ausgestattet, um die Anforderungen von High-Definition-Inhalten nahtlos zu erfillen. Erleben Sie die Audio-
Ruckkanal-Funktionalitat (ARC), die es erméglicht, sowohl Video als auch Audio Uber ein einziges Kabel zu Ubertragen, was lhre
Medieneinrichtung vereinfacht.

e Robuste Konstruktion
Dieses HDMI-Kabel verfugt Uber eine doppelte Abschirmung, die die Signalintegritét verbessert und Interferenzen reduziert, um
eine stabile Verbindung zu gewahrleisten.

¢ Uberlegene Konnektivitat
Dieses Kabel ist mit vergoldeten Steckern ausgestattet, die auch bei haufigem Gebrauch eine zuverlassige Leistung und
Langlebigkeit gewahrleisten.

e Hohe Leistung
Dieses Kabel unterstiutzt Auflosungen von bis zu 8K bei 60 Hz und erméglicht so ein visuelles Erlebnis mit hochauflésenden
Inhalten.

e Hochgeschwindigkeits-Ubertragung
Mit einer Bandbreite von 48 Gbit/s ermdglicht dieses Kabel eine schnelle Dateniibertragung und ist damit flr anspruchsvolle
Anwendungen geeignet.

o Vielseitige Funktionalitat
Mit dem Audio Return Channel (ARC) ermdglicht dieses Kabel die Rickubertragung von Audiosignalen an das Quellgerat und
optimiert so lhr Entertainment-Setup.
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Weitere Bilder
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