
Intel Xeon Silver 4509Y 22,5MB 8/16
2,6GHz Tray

Artikelnummer 999782368

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Intel Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 8 Kerne 16 Threads 22.5 MB Cache-Speicher FCLGA4677 Socket OEM

Produktbeschreibung:

Intel Xeon Silver 4509Y. Prozessorfamilie: Intel®
Xeon Silver - Prozessorsockel: FCLGA4677 - Prozessorhersteller: Intel.
Speicherkanäle: Okta-Kanal - Maximaler interner
Speicher - vom Prozessor unterstützt: 4 TB - Speichertypen
- vom Prozessor unterstützt: DDR5-SDRAM.
Marktsegment: Server - Nutzungsbedingungen: Server/Enterprise
- Unterstützte Befehlssätze: AMX - AVX - AVX 2.0
- AVX-512 - SSE4.2.
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für
Intel® SGX: 64 GB - Intel® Data Streaming Accelerator
(DSA): 1 default devices.
Prozessor-Paketgröße: 77.5 x 56.5 mm
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4509Y (5. Gen.)
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher
22.5 MB
Cache-Speicher-Details
22,5 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2,6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4,1 GHz
Geeignete Sockel
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FCLGA4677 Socket
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Temperaturspezifikationen
82 °C
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
80
Architektur-Merkmale
Intel On Demand Feature Activation, 2 AVX-512 FMA-Einheiten, 64 GB max. Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel SGX,
Unterstützung für Execute Disable Bit, Hyper-Threading-Technologie, Intel 64 Technology, Intel Advanced Matrix Extensions (AMX),
Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-
512), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Boot Guard, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Crypto Acceleration,
Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel OS Guard, Intel Platform Firmware Resilience
Support, Intel QuickAssist Software Acceleration, Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Software Guard Extensions (SGX)
mit Intel SPS, Intel Speed Shift Technology, Intel SSE4.2, Intel Total Memory Encryption, Intel Total Memory Encryption - Multi Key,
Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel
Virtualization Technology for Directed (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Volume Management Device
(VMD), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Mode-based Execute Control (MBEC)
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Produkteigenschaften
Max. Turbo-Taktfrequenz 4,1 GHz

Taktfrequenz 2,6 GHz

Prozessor - Typ Xeon Silver

Geeignete Sockel FCLGA4677 Socket

Prozessornummer 4509Y

Anz. der Kerne 8 Kerne

Anz. der Threads 16 Threads
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Weitere Bilder
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