Datenblatt zu Synology E10G22-T1-Mini - Erweiterungsmodul - 100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet x 1

Synology E10G22-T1-Mini -
Erweiterungsmodul - 100M/1G/2.5G/5G/10
Gigabit Ethernet x 1

Artikelnummer 999485853

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Synology E10G22-T1-Mini Erweiterungsmodul 100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet x 1
Produktbeschreibung:

Anschliisse und Schnittstellen Ubertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle
Ethernet Anzahl Ethernet-LAN-Anschlisse (RJ-45)

1 Design Eingebaut Ja Komponente fir NAS/Speicherserver
Produktfarbe Blau Kompatible Produkte Synology RS422+,
DS1522+ Netzwerk Maximale Dateniibertragungsrate
10000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.3ab,

IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE

802.3x Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Ethernet
Schnittstellen Typ 10 Gigabit Ethernet Ethernet

LAN Datentransferraten 100,1000,2500,5000,10000

Mbit/s Verkabelungstechnologie 10 GBase-T WLAN

Nein Vollduplex Ja Jumbo Frames Unterstiitzung

Ja Auto-Negotiation-Funktion Ja Jumbo-Frames 9000
Gewicht und Abmessungen Breite 45,4 mm Tiefe 75,7

mm Hohe 26,4 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 -

60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 -

95 % Sonstige Funktionen Schnittstelle PCle 3.0 x2
Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

Erweiterungsmodul

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Ports

100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet x 1

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5 GBase-T, Ethernet 5 GBase-T
Data Link Protocol

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Datenuibertragungsrate
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10 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus, Large Send Offload (LSO), Receive Side Scaling (RSS), TCP Segmentation
Offload (TSO), TCP-/IP-Prifsummen-Offload, UDP-/IP-Prifsummen-Offload, 9 KB Jumbo Frame, Allgemeine Segmentierung l6schen,

Generic Receive Offload (GRO)
Produktzertifizierungen
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IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz

Erweiterung/Konnektivitéat
Schnittstellen

1 x 10 GBase-T - RJ-45
Maf3e und Gewicht

Breite

4,538 cm

Tiefe

7,57 cm

Hohe

2,637 cm

Herstellergarantie

Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zuléssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 -80% RH

Produkteigenschaften

Netzwerk - Datentibertragungsrate
Netzwerk/Transportprotokoll
Netzwerk - Typ

Ports - Typ

Service und Support - Typ
Farbkategorie

Produkttyp

Netzwerk - Formfaktor

Netzwerk - Anschlusstechnik

10 Gbps

TCP/IP, UDP/IP

Erweiterungsmodul
100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet
3 Jahre Garantie

Schwarz

Erweiterungsmodul

Plug-in-Modul

Kabelgebunden

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x 10GBase-T - RJ-45
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Weitere Bilder
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