Datenblatt zu Eaton 9SX Online USV Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 2700 Watt 3000 VA RS-232 USB Ausgangsanschliisse: 9 PFC

Eaton 9SX Online USV Wechselstrom
200/208/220/230/240 V 2700 Watt 3000
VA RS-232 USB Ausgangsanschliisse: 9
PFC

Artikelnummer 993618778

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfiigbarkeit, Flexibilitat und hochentwickelten Schutz fur Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT,
Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsféhigen
Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplatze - 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck

Erweiterungssteckplatze

Bereitgestellte Schnittstelle - Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x
Schnittstellen Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , EPO (emergency power off) - Mini-Anschlu
Gewicht 33,4 kg

Steckertyp Strom IEC 60320 C20 16A

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Laufzeit (bis zu) 6 min bei 2500 Watts

Anzahl Anschlisse 9

Ausgangsanschlusstyp 8 x Stecker IEC 60320 C13 10A, Strom IEC 60320 C19 16A

UPS-Technologie Online

Leistung (VA) 3000 VA

Leistungsfaktorkorrektur Power Factor Correction (PFC)

Farbkategorie Schwarz

Stromversorgungsgerat - Formfaktor Extern

Anzahl Stecker 1

Gestellte Leistung 2700 Watt
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Weitere Bilder
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