
iiyama TF5539AS-B1AG Digital Signage
Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED
3840 x 2160 Pixel 24/7 IPS

Artikelnummer 999886372

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der iiyama ProLite TF5539AS-B1AG wurde für vielseitige gewerbliche Anwendungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für
Digital Signage und interaktive Umgebungen. Dieses 55-Zoll-Display verfügt über eine 4K-UHD-Auflösung (2160p) mit einer Helligkeit
von 500 cd/m2 und sorgt so für lebendige Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Das Display verfügt über Palm Rejection- und
Touch Through-Glass-Technologie und bietet ein nahtloses Touch-Erlebnis mit einer Berührungsgenauigkeit von +/- 2,5 mm. Mit einem
Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgt es dafür, dass Inhalte aus verschiedenen Blickwinkeln klar und ansprechend bleiben.
Ausgestattet mit einem integrierten Mediaplayer und einem leistungsstarken Prozessor unterstützt dieses Display verschiedene
Medienformate und ist für den 24/7-Betrieb optimiert. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören mehrere HDMI-Anschlüsse, USB und
LAN, was die Integration in bestehende Systeme erleichtert. Die blendfreie Oberfläche und der robuste Metallrahmen gewährleisten
Langlebigkeit in stark frequentierten Bereichen, während die Signal-Failover-Funktion für zusätzliche Zuverlässigkeit sorgt und das
iiyama ProLite TF5539AS-B1AG zu einer zuverlässigen Wahl für jede kommerzielle Anwendung macht.

Robuste Tonausgabe
Das Display verfügt über ein 2-Lautsprecher-System mit einer Gesamtleistung von 20 Watt, das einen klaren Klang bietet und
Präsentationen und Medienwiedergaben verbessert, ohne dass externe Lautsprecher erforderlich sind.
Leistungsstarke Verarbeitung
Angetrieben von 4 x ARM Cortex-A73- und 4 x ARM Cortex-A53-Prozessoren mit 4 GB RAM verarbeitet dieses Display
Multimedia-Inhalte schnell und bietet Benutzern ein flüssiges und reaktionsschnelles Erlebnis.
Multifunktionale Konnektivität
Mit HDMI-, DisplayPort-, USB- und LAN-Eingängen sowie einer Vielzahl von Anschlüssen gewährleistet dieses Display die
Kompatibilität mit zahlreichen Geräten und Netzwerken und erleichtert so die Integration.
Langlebiges Design
Mit seinem Metallrahmen und einer 7H-Hartbeschichtung bietet das iiyama ProLite TF5539AS-B1AG Langlebigkeit gegen
physische Abnutzung und eignet sich somit für anspruchsvolle gewerbliche Umgebungen.
Benutzerfreundliche Bedienung
Die intuitive Benutzeroberfläche und die vorinstallierte Software Iiyama iiSignage2 vereinfachen die Verwaltung von Inhalten und
ermöglichen es Benutzern, Informationen mühelos in verschiedenen Modi anzuzeigen.
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Produkteigenschaften
Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Farbe Schwarz

Energie Effizienzklasse Klasse F

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Gewicht 39,6 kg

Leistungsaufnahme im Betrieb 139 Watt
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Weitere Bilder
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