Datenblatt zu CyberPower Systems PFC Sinewave Series USV Wechselstrom 230 V 540 Watt 900 VA 8.5 Ah USB Ausgangsbuchsen: 6

CyberPower Systems PFC Sinewave
Series USV Wechselstrom 230 V 540 Watt
900 VA 8.5 Ah USB Ausgangsbuchsen: 6

Artikelnummer 991508150

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

CyberPower CP900EPFCLCD gewahrleistet Stromversorgungsschutz fir Workstation, Standalone Server, NAS und
Netzwerkhardware. Durch die reine Sinuswellen-Ausgangsversorgung ist sie mit den in Servern verwendeten Active PFC -Netzteile
kompatibel. Mit der GreenPower UPS -Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des
Eigenverbrauchs kénnen Benutzer im Vergleich zu herkdbmmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen.
Der Datenleitungsschutz schitzt Telefone, Netzwerke und Kommunikationsgeréte vor Spannungsspitzen tber deren
Kommunikationsleitungen.

Uber die USB Schnittstelle kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Personal
automatisch mit dem Computer und fahrt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermdglicht Benutzern au3erdem,
geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzufiihren und tUberwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefahre
Uberbriickungszeit an.

Produkteigenschaften

Software - Typ PowerPanel Personal
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Weitere Bilder
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