Datenblatt zu Axis Zubehdr Montage Outdoor TQ1817-VE Surveillance Cabinet 03085-001VergroRerter Schrank fur die Installation von kritischer
Systemausriistung. Vandalismusgeschitzt. Erweiterte Tiefe. Flir den Einbau verschiedener Axis-Zubehorteile und Syste

Axis Zubehor Montage Outdoor TQ1817-
VE Surveillance Cabinet 03085-
001VergroRerter Schrank flr die

Installation von kritischer R
Systemausristung. Vandalismusgeschitzt. A’
Erweiterte Tiefe. Fur den Einbau el
verschiedener Axis-Zubehorteile und Syste E

Artikelnummer 999899353

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Das Gehause AXIS TQ1817-VE wurde fiir Uberwachungsanwendungen entwickelt und bietet robusten Schutz unter extremen
Umgebungsbedingungen. Mit einer minimalen Betriebstemperatur von -40 °C und einer maximalen Temperatur von 75 °C
gewahrleistet dieses Gehause eine zuverlassige Leistung auch unter rauen klimatischen Bedingungen. Der aus Edelstahl und
Polycarbonat gefertigte Schrank ist vandalismusgeschitzt und verfiigt Uber eine grof3e Tiefe flir zusatzliche Sicherheit und
Vielseitigkeit. Dieser Schrank erflllt verschiedene Normen, darunter IP66 und IK10, und bietet somit Sicherheit bei der Installation in
anspruchsvollen Auf3enbereichen.

Das Gehéause erflllt mehrere IEC- und UL-Normen und ist somit stol3- und vibrationsfest sowie staub- und wassergeschutzt. Die
mitgelieferte Montageplatte vereinfacht die Installation und eignet sich fiir eine Vielzahl von Uberwachungsanforderungen. Dieses
Produkt ist auBerdem TAA-konform und erfullt somit bestimmte Handelsvereinbarungen.

e Langlebige Materialien
Der aus Edelstahl und Polycarbonat gefertigte Schrank ist fir raue Umgebungsbedingungen und Vandalismus ausgelegt.
e Widerstandsfahigkeit bei extremem Klima
Mit der Fahigkeit, bei Temperaturen von bis zu -40°C und bis zu 75°C zu arbeiten, ist dieser Schrank ideal fur schwierige
Wetterbedingungen.
e Umfassende Konformitat
Erflllt strenge Normen wie IK10 und IP66 und bietet somit Schutz vor St63en, Staub und eindringendem Wasser.
e Sichere Installation
Wird mit einer Montageplatte fir eine einfache Installation geliefert und ist somit vielseitig fir verschiedene
Uberwachungsszenarien einsetzbar.
e Vandalismusgeschitztes Design
Entwickelt, um vorsatzlichen Beschéadigungen zu widerstehen und die Unversehrtheit der Uberwachungsgeréte im Inneren zu
gewahrleisten.
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Produkteigenschaften

Farbe Rostfreier Edelstahl, Weil3, NCS S 1002-B
Zubehdrkategorie Befestigungsteile, Kamerazubehor
Farbkategorie Grau, Weil3

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie
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