Datenblatt zu Eaton 9PX EBM 72V RT3U USV-Akku 3U

Eaton 9PX EBM 72V RT3U USV-Akku 3U

Artikelnummer 991100555

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz fir kleine und mittlere Rechenzentren, IT-R&ume und -
Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte
USV fir IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlésungen einer
neuen Generation suchen.

e Grafisches LCD-Display
Es liefert klare Informationen tber den Status und die Messungen der USV auf einem einzigen Bildschirm, der fir eine bessere
Sichtbarkeit um 450° gekippt werden kann.

e Verfugbarkeit und Flexibilitat
Der interne Bypass ermdglicht die Aufrechterhaltung des Betriebs im Falle eines internen Fehlers. Ein Wartungsbypass ist
ebenfalls verfugbar, um einen einfachen Austausch der USV zu erméglichen, ohne dass kritische Systeme abgeschaltet werden
missen.

e Parallelisierungsfunktion
Parallelisierungsfunktionalitéat, um mit der Hot-Sync-Technologie die doppelte Leistung von Einzelprodukten zu erreichen!

e Lastsegment-Steuerung
Sie ermd@glicht die priorisierte Abschaltung von nicht bendétigten Geréaten, um die Akkulaufzeit fur kritische Gerate zu maximieren.

Produkteigenschaften
Hoéhe (Rack-Einheiten) 3

Farbkategorie Silber, Schwarz
Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie
Produkttyp USV-Akku
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