
Sony SRG-A40 Konferenzkamera PTZ
Turret Farbe Tag&Nacht 8,5 MP 3840 x
2160 Automatische Irisblende
motorbetrieben 1700 TVL Audio SDI HDMI
LAN H.264 H.265 PoE Plus Class 4

Artikelnummer 999616574

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Dank der erweiterten PTZ Auto Framing-Funktion verfolgt die Kamera das Ziel automatisch mit sanften Schwenk-, Neige- und Zoom-
Bewegungen, unabhängig von Körperhaltung, Bewegungen - oder ob der Redner eine Brille trägt.

PTZ Auto Framing mit integrierter KI-Analyse
Diese Kamera nutzt effektive KI-gestützte Videoanalysen, die automatisch die Position des Redners innerhalb des Bildbereichs
erkennen und verfolgen können. Wenn sich der Redner bewegt, gewährleistet der Schwenk-Neige-Zoom-Mechanismus der
Kamera zu jeder Zeit einen natürlichen Bildausschnitt, ohne dass ein menschlicher Bediener den Bewegungen des Redners
manuell folgen muss.
Nimmt automatisch und zuverlässig Videos für Sie auf
Mit dem entwickelten KI-Analysealgorithmus von Sony erkennt und verfolgt die Kamera das Motiv - sogar dann, wenn mehrere
Personen im Bild sind.
Drei Aufnahmemodi verfügbar
Die Kamera bietet drei Aufnahmemodi: Ganzkörper, Taille und Nahaufnahme. In jedem Modus können Sie den mittleren, linken
oder rechten Bildbereich auswählen. Die SRG-A40 kann das Motiv dann automatisch in der ausgewählten optimalen Position
nachverfolgen.
Integriertes Aufnahmelicht
Die SRG-A40 verfügt über ein integriertes Aufnahmelicht, wie es bei professionellen Studiokameras vorzufinden ist. Das
Aufnahmelicht gibt dem Redner eine visuelle Bestätigung des Aufnahmestatus oder der aktivierten PTZ Auto Framing-Funktion.

Produkteigenschaften
Video-Modi 1080/59.94i, 720/59.94p, 1080/25p, 2160/23.98p, 2160/29.97p, 1080/30p, 1080/23.98p, 1080/50i,

1080/50p, 720/50p, 1080/59.94p, 2160/25p

Videoeingang -
Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Farbe Schwarz

Max. Digitalvideoauflösung 3840 x 2160

Kameratyp Konferenzkamera

Stromversorgungsgerät - Typ Netzadapter / PoE

Farbkategorie Schwarz

Unterstützte Audiofunktionen 2-Kanal Audio Unterstützung
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