Datenblatt zu Lancom R&S Unified Firewall UF-60 4 Anschliisse 5 Kanéle 1GbE

Lancom R&S Unified Firewall UF-60 4
Anschlisse 5 Kanale 1GbE

Artikelnummer 999931167 /I T
Gewicht 1kg G4 e
Lange 1mm 4 Lancam
Breite 1mm o

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

Mit den LANCOM R&S Unified Firewalls erhalten kleine und mittelstandischen Unternehmen eine maf3geschneiderte Komplettldsung
fur state-of-the-art Sicherheit und Unified Threat Management (UTM). Stand-alone oder Uiber die LANCOM Management Cloud (LMC)
betrieben sorgen die Next-Generation Firewalls fir zuverlassige Cybersicherheit. Dank Setup-Wizard und dem grafischen
Bedienkonzept sind eine intuitive Bedienung und ein klarer Uberblick tiber alle gesicherten Bereiche in Ihrem Unternehmen méglich.

e Intuitive Bedienung durch Setup-Wizard und Web-Interface
Die Benutzerfreundlichkeit des Web-Interfaces der LANCOM R&S Unified Firewalls unterstiitzt den Anwender bei der
Bereitstellung hochster Cybersicherheit. Menschliche Fehler bei der Konfiguration der Firewall kdnnen stark reduziert werden, da
alle Firewall-Regeln des Netzwerks klar und tUbersichtlich grafisch dargestellt werden. Diese zentrale Managementkonsole im
Browser erméglicht sowohl eine sehr gute Feinabstimmung als auch einen umfassenden Uberblick Giber gesicherte Geréate und
Verbindungen im Netzwerk. Dies erleichtert nicht nur die Umsetzung von Sicherheitsvorgaben, sondern verschafft auch
Zeitersparnis durch einfachsten Zusammenschluss von Regeln. Zusétzlich unterstitzt ein praktischer Wizard bei der
Ersteinrichtung. Umfangreiche Audit- und Compliance-Berichte sorgen zudem fur héchste Transparenz.

e Cloud-managed Firewall
Die LANCOM R&S Unified Firewalls sind Cloud-ready! Ein einfacher und zugleich sicherer Pairing-Prozess via PIN oder
Aktivierungscode verbindet die Gerate mit der LANCOM Management Cloud (LMC). Sie werden daraufhin in der Gerateubersicht
angezeigt, was ein ubersichtliches Monitoring und eine Alarmierungsfunktion tiber den Geratezustand erlaubt. Per Web-Tunnel
kann aus der LMC auf die Managementoberflache der Firewalls zugegriffen und eine Fernkonfiguration vorgenommen werden.

e Cloud-basierter Schutz vor Viren und Malware
Fur die effektive Abwehr von Malware und Viren bietet die Firewall verlassliche Erkennung von verdachtigen Dateien. Zum Schutz
vor noch nicht bekannten Bedrohungen (,Zero-Day-Exploits\") werden verdéchtige Dateien in eine geschitzte Cloud geladen. In
dieser getrennten Umgebung werden sie sicher und zuverlassig getestet (Sandboxing). Eine Analyse mit Hilfe von maschinellem
Lernen der dritten Generation, beruhend auf Milliarden von Stichproben, ermdéglichen das Scannen und proaktive Blockieren auf
Basis des Verhaltens. Die verwendete Cloud ist in Deutschland gehostet und entspricht den européischen Datenschutzrichtlinien.

e SSL Inspection: Abwehr von komplexen Cyberangriffen Uber verschliisselte Kanéle
Die zunehmende Verschlisselung des Datenverkehrs ist unter dem Gesichtspunkt der Geheimhaltung begriRenswert, beinhaltet
jedoch auch das Risiko, dass Schadsoftware Uber verschlisselte Kanéle in die Systeme eindringt. Dank SSL Inspection kénnen
auch bei verschlisselten Datenpaketen Scans, Filterung und Anwendungserkennung zum Einsatz kommen sowie
Sicherheitsvorgaben erfolgreich umgesetzt werden.

e Deep Packet Inspection: detaillierte Filterung und Kontrolle von Anwendungen und Protokollen
Fir den Schutz vor komplexen Cyberangriffen bieten die Firewalls den Einblick in verschlisselten Datenverkehr Giber Deep Packet
Inspection (DPI). Dank der branchenfiihrenden R&S PACE2 DPI Engine ermdglichen die UTM-Firewalls eine prazise
Klassifizierung des Netzwerkverkehrs, der eingesetzten Protokolle und Anwendungen sowie Schutz vor Datenlecks. Uber
feinkdrnige Sicherheitsrichtlinien wird die Verwendung von bestimmten Anwendungen wie Streaming-Diensten oder Browsern
aktiv geregelt.
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Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ Firewall

Kapazitat - Kapazitat Gleichzeitige Sitzungen: 1000000
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 4 x 1000Base-T - RJ-45
Farbkategorie Weil3

Anz. Anschlusse 4

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Weitere Bilder

Seite 3



