
StarTech.com 4 Port Serieller Hub, USB
auf RS232/RS485/RS422 Adapter -
Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter
Hub - IP30 Schutzklasse -
Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz
(ICUSB234854I) - Serieller Adapter - USB
2.0 - RS-232/422/485 x

Artikelnummer 992782935

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
StarTech.com 4-Port Industrial USB to RS-232/422/485 Serial Adapter 15 kV ESD Protection Serieller 2.0 x 4 + x 1 Schwarz

Produktbeschreibung:

ROBUST & ZUVERLÄSSIG: Dieser industrielle USB
auf seriellen Adapter Hub aus Metall fügt 4 RS-232/422/485
Anschlüsse und 1 USB 2.0 Anschluss mit 15kV ESD
Überspannungsschutz (Stufe 4),
IP30 Schutzklasse und verriegelbaren Anschlüssen
an allen Ports hinzu4 SERIELLE ANSCHLÜSSE: Die
Anschlüsse dieses USB auf seriell Konverters können
individuell auf RS232,
RS422 oder RS485 (2-Draht/4-Draht) mit Baudraten
von bis zu 921,6 Kbps für Geräte wie Barcode Scanner/Drucker
konfiguriert werdenMONTAGEMÖGLICHKEITEN: Dieser
serielle Hub mit 4 Anschlüssen und einem 1,8 m
langen USB Kabel mit Schraubensicherung kann man
mit den eingebauten Befestigungsösen und den mitgelieferten
DIN Halterungen an einem Tisch,
Wand oder einer DIN Schiene montieren.FLEXIBLE
STROMVERSORGUNG: Dieser serielle Hub kann entweder
mit dem 12V Netzteil oder dem 5V USB Eingang betrieben werden,
während jeder serielle Anschluss (Pin 9) auf 5V,
12V (Netzteil erforderlich) oder 0V eingestellt
werden kannUMFASSENDE KOMPATIBILITÄT: Der USB
auf seriell Konverter mit mehreren DB9 Steckern
unterstützt aktuelle und ältere Windows,
Linux, macOS sowie Embedded Plattformen, um Geräte
in Industriequalität mit jedem Terminal zu verbinden.ROBUST
& ZUVERLÄSSIG: Dieser industrielle USB auf seriellen
Adapter Hub aus Metall fügt 4 RS-232/422/485 Anschlüsse
und 1 USB 2.0 Anschluss mit 15kV ESD Überspannungsschutz (Stufe 4),
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IP30 Schutzklasse und verriegelbaren Anschlüssen
an allen Ports hinzu4 SERIELLE ANSCHLÜSSE: Die
Anschlüsse dieses USB auf seriell Konverters können
individuell auf RS232,
RS422 oder RS485 (2-Draht/4-Draht) mit Baudraten
von bis zu 921,6 Kbps für Geräte wie Barcode Scanner/Drucker
konfiguriert werdenMONTAGEMÖGLICHKEITEN: Dieser
serielle Hub mit 4 Anschlüssen und einem 1,8 m
langen USB Kabel mit Schraubensicherung kann man
mit den eingebauten Befestigungsösen und den mitgelieferten
DIN Halterungen an einem Tisch,
Wand oder einer DIN Schiene montieren.FLEXIBLE
STROMVERSORGUNG: Dieser serielle Hub kann entweder
mit dem 12V Netzteil oder dem 5V USB Eingang betrieben werden,
während jeder serielle Anschluss (Pin 9) auf 5V,
12V (Netzteil erforderlich) oder 0V eingestellt
werden kannUMFASSENDE KOMPATIBILITÄT: Der USB
auf seriell Konverter mit mehreren DB9 Steckern
unterstützt aktuelle und ältere Windows,
Linux, macOS sowie Embedded Plattformen, um Geräte
in Industriequalität mit jedem Terminal zu verbinden.Fügen
Sie vier Anschlüsse hinzu,
die drei serielle Protokolle unterstützen, um
serielle Geräte einfach über USB mit Ihrem Computer zu verbinden,
mit 15kV ESD-SchutzFügen Sie Ihrem Notebook oder
Desktop-PC schnell und einfach vier zusätzliche
COM-Anschlüsse hinzu.
Dieser serielle USB-zu-RS232/422/485-Adapter ermöglicht es Ihnen,
über einen externen USB-Anschluss eine Verbindung
zu Ihren seriellen Geräten herzustellen.Unterstützt
mehrere serielle ProtokolleDer vielseitige serielle
Adapter wandelt einen einzigen USB-Anschluss in
vier serielle RS232/RS422/RS485-Anschlüsse um,
was es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl an seriellen Geräten,
wie Sensoren, Barcodelesern und LED-Signage zu verbinden,
zu überwachen und zu kontrollieren. Der Adapter
unterstützt vier Betriebsmodi,
einschließlich RS232, RS422, RS485 4-Leitung und
2-Leitung.Ideal für raue UmgebungenDer serielle
Adapter eignet sich dank seines robusten IP30-geschützten
Metall-Hubgehäuses ausgezeichnet dafür,
die außergewöhnlich hohen Anforderungen in rauen
und geschäftkritischen Umgebungen zu erfüllen.
Er bietet 15-kV-ESD-Schutz und reduziert so Ausfallzeiten
in Industrieumgebungen,
in denen Verbindungen anfälliger für Geräuschabstrahlung
und unerwartete Spannungsstöße sind.Der serielle
Adapter bietet mit integrierten Wandbefestigungshalterungen
und einem Trageschienen-Montage-Kit flexible Montagemöglichkeiten.
Der Adapter verfügt darüber hinaus über eine Hostverbindung
mit Schraubensicherung und einen USB-B-Anschluss
mit Schraubensicherung auf dem mitgelieferten USB-Kabel,
um versehentliche Verbindungstrennungen zu verhindern.Schneller
DatentransferDer serielle Adapter ist mit Hochgeschwindigkeits-UARTs ausgestattet,
die schnelle Datenübertragungsraten von bis zu
921 Kbit/s im Betriebsmodus RS232/422/485 liefern.Der
ICUSB234854I wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie
sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support
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angeboten.The StarTech.com Advantage
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Serieller Adapter
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Ports
RS-232/422/485 x 4 + USB 2.0 x 1
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Statusanzeiger
Übertragen, Empfangen
Leistungsmerkmale
15 KV Electrostatic Discharge Protection
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
FTDI FT4232H
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B - weiblich
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B (extern)
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Farbe
Schwarz
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux 2.4.x oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2,
Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Apple MacOS X 10.9 - 10.15, Apple macOS
11.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0
Maße und Gewicht
Breite
11,56 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
400 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
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0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%

Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B - weib, 4 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-pol

Prozessornummer FT4232H

Netzwerk - Typ Serieller Adapter

Netzwerk - Formfaktor DIN-Schienenmontage möglich

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Statusanzeiger Empfangen, Übertragen

Farbe Schwarz

Gewicht 400 g

Schnittstellentyp (Bustyp) USB 2.0

Ports - Typ RS-232/422/485

Produkttyp Serieller Adapter

Farbkategorie Schwarz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Datenblatt zu StarTech.com 4 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30
Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz (ICUSB234854I) - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232/422/485 x 

Seite 4



Weitere Bilder
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