Datenblatt zu Eaton Tripp Lite Series Safe-IT Cat6a 10G Snagless Antibacterial UTP Ethernet Cable (RJ45 M/M), PoE, White, 7 ft. (2.13 m) -
Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2.1 m - 6.2 mm - UTP - CAT 6a - ohne Haken, verseilt - weil

Eaton Tripp Lite Series Safe-IT Catéa 10G
Snagless Antibacterial UTP Ethernet Cable
(RJ45 M/M), PoE, White, 7 ft. (2.13 m) -
Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - N g
2.1 m-6.2mm-UTP - CAT 6a - ohne

Haken, verseilt - weil3 aww

Artikelnummer 999918873

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Das Eaton Tripp Lite Safe-IT Cat6a 10G Snagless Antibacterial UTP Ethernet Kabel wurde entwickelt, um lhr Netzwerkerlebnis zu
verbessern. Mit einer Lange von 2,13 m (7 Ful) bietet dieses Kabel die Flexibilitat, die fir verschiedene Setups benétigt wird, und
gewahrleistet gleichzeitig eine optimale Leistung. Dank der UTP-Technologie unterstitzt dieses Ethernet-Kabel
Datentbertragungsfrequenzen von bis zu 500 MHz und ist somit fir Hochgeschwindigkeitsnetzwerke geeignet. Die Minimierung des
Nahnebensprechens (Near-End Crosstalk, NEXT) tragt zu einer konsistenten Konnektivitét bei und gewahrleistet eine zuverlassige
Leistung sowohl fur den téglichen Gebrauch als auch fir anspruchsvollere Aufgaben. Das Kabel ist mit einem strapazierfahigen PVC-
Mantel und einem verseilten Design ausgestattet und verfiigt tiber antibakterielle Eigenschaften fiir zusatzlichen Schutz. Die
vergoldeten RJ-45-Stecker an beiden Enden verbessern die Leitféhigkeit und gewahrleisten eine nahtlose Verbindung zu lhren
Geraten. Dieses Netzwerkkabel entspricht den RoHS- und REACH-Normen und vereint Sicherheit und Leistung in einem robusten
Produkt.

Zuverlassige Konnektivitat

Das Safe-IT Cat6a-Ethernet-Kabel unterstiitzt eine getestete Frequenz von bis zu 500 MHz und gewébhrleistet eine zuverlassige
Dateniibertragung fiir verschiedene Anwendungen bei gleichzeitiger Minimierung des Ubersprechens.

Langlebige Konstruktion

Mit seinem robusten PVC-Mantel und dem verseilten Design ist dieses Kabel fir den regelmaRigen Gebrauch ausgelegt und bietet
Flexibilitét fir eine einfachere Verlegung in engen Raumen.

e Verbesserte Hygiene

Antibakterielle Eigenschaften reduzieren das Wachstum schadlicher Bakterien auf der Kabeloberflache und sorgen so fir eine
saubere Umgebung in lhrem Arbeitsbereich.

Vergoldete Stecker

Die RJ-45-Stecker sind vergoldet, um eine bessere Leitfahigkeit zu gewahrleisten und das Risiko von Verbindungsproblemen zu
verringern, so dass eine stabile Verbindung zwischen Geraten gewahrleistet ist.

Umweltvertraglich

Dieses Kabel erfillt die RoHS- und REACH-Normen und ist damit eine sichere Wahl fiir Benutzer, die auf Umweltvorschriften
achten.
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Produkteigenschaften

Farbkategorie Weif3
Farbe Weil3
Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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