
TP-Link - Stromversorgung redundant /
Hot-Plug (Plug-In-Modul) - für P/N: TL-
MC1400

Artikelnummer 991068337

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
TP-LINK Stromversorgung redundant / Hot-Plug Plug-In-Modul TL-MC1400 USV Hot Swap

Produktbeschreibung:

TL-MCRP100 - Redundantes 100-240 V-Netzteilmodul für TL-MC1400
Das redundante TP-Link Netzteilmodul TL-MCRP100 ist ein Netzteilmodul mit Wechselstrom- und Gleichstromausgang. Es kann eine
Eingangsspannung von 100-240 V, 50/60 Hz in eine Ausgangsspannung von 9,5 V DC mit einer Nennleistung von 102 W umwandeln.
Das Netzteilmodul unterstützt den Überspannungs-/Kurzschluss-/Überstromschutz des Ausgangs. TL-MCRP100 ist für das 14 Slot-
Rackmount-Gehäuse TL-MC1400 geeignet.

Physikalische Eigenschaften
-> Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 60
-> Tiefe [mm]: 210
-> Breite [mm]: 130
-> Höhe [mm]: 70
Leistung
-> Ausgangsspannung [V]: 9,5
-> Ausgangsstrom [A]: 9,5
-> Ausgangsleistung [W]: 102
Technische Details:

Leistung
Gesamtleistung
102 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
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0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
193,4 mm
Tiefe
162,3 mm
Höhe
42,2 mm

Produkteigenschaften
Kompatibilität der Stromversorgung Netzwerkhardware

Produkttyp Stromversorgung redundant / Hot-Plug

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Plug-In-Modul
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Weitere Bilder
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