Datenblatt zu Eaton TRIPPLITE M12 X-Code Cat6 1G UTP CMR-LP Ethernet Cable M/M IP68 PoE Blue 1m 3.3 ft.

Eaton TRIPPLITE M12 X-Code Cat6 1G
UTP CMR-LP Ethernet Cable M/M IP68
PoE Blue 1m 3.3 ft.

Artikelnummer 999568240

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Das M12 X-Code Cat6 1G UTP CMR-LP Ethernet-Kabel von Eaton Tripp Lite ist fiir zuverlassige und effiziente Netzwerklésungen
konzipiert. Mit einer Lange von 1 m und blauem PVC-Mantel kombiniert dieses Kabel Asthetik mit robuster Funktionalitét. Es
unterstitzt die Power-over-Ethernet (PoE)-Technologie, die sicherstellt, dass neben den Daten auch Strom geliefert wird, und eignet
sich daher ideal fur Umgebungen, in denen die Stromzufuhr begrenzt ist. Das Kabel verfiigt Uber ein knickfreies Design, das eine
einfache Installation ermdéglicht und auch unter schwierigen Bedingungen eine robuste Leistung bietet. Mit einem weiten
Betriebstemperaturbereich von -10°C bis 60°C und der Schutzart IP68 kann dieses Kabel auch rauen Bedingungen standhalten und
eignet sich daher fiir industrielle Umgebungen. Das Kabel ist auRerdem RoHS-, REACH- und UL CMR-LP-konform und erfillt somit
strenge Sicherheits- und Umweltstandards. Vertrauen Sie auf die Eaton Tripp Lite Serie, um lhre kritischen Systeme zuverlassig zu
verbinden.

Robuste Konstruktion

Der PVC-Mantel des Ethernet-Kabels ist robust und verschlei3fest und gewahrleistet eine lange Lebensdauer.

Leistungsstarke Konnektivitat

Durch die Verwendung der UTP-Technologie bietet das Kabel eine hervorragende Signalqualitat, die fur 1G-Datenanforderungen
geeignet ist und eine nahtlose Kommunikation ermdglicht.

Widerstandsfahigkeit gegen Umwelteinflisse

Mit einer minimalen Betriebstemperatur von -10°C und einer maximalen Temperatur von 60°C arbeitet dieses Kabel zuverlassig

unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.

Fahigkeiten zur Stromversorgung

Dieses Kabel ist PoOE++- und UPoE-fahig und liefert sowohl Strom als auch Daten, ideal fiir Gerate wie IP-Kameras und Wireless
Access Points.

Vielseitiger Anschluss

Das Kabel ist auf beiden Seiten mit 8-poligen M12-X-Steckern ausgestattet, die die Kompatibilitat mit einer Vielzahl von Geraten

gewahrleisten und die Einrichtung vereinfachen.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Blau
Farbe Blau
Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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