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UbiQuiti WLAN PRO Access Point Indoor
Outdoor MIMO Gigabit 2,4 GHz/5 GHz
PoE+ Weil3
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Artikelnummer 991087131 ; (v)
Gewicht 1kg (ﬂ =
Lange 1mm e a g
Breite 1mm !
Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Der UniFi AC Pro AP verfiigt tber die Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO-Technologie in einem raffinierten Industriedesign und ist ideal fir die
Einrichtung von Wireless-Netzwerken mit maximaler Leistung.

e Bis zu 5x schneller mit Dual-Radio 3x3 11AC MIMO-Technologie
Der UniFi AC Pro AP unterstitzt die gleichzeitige Dual-Band, 3x3 MIMO-Technologie in den 5 und 2,4 GHz Funkbandern.

e Vielseitiges Design
Der UniFi AC Pro AP ist ein Gigabit, 802.3af-betriebener Access Point, der sich fiir den Innen- und Aul3eneinsatz eignet. Sie
kénnen einen Standard-UniFi-AP ganz einfach durch die gleiche Montagehardware ersetzen.

e Skalierbares Wi-Fi-Management fiir Unternehmen
Die UniFi Controller v4 Software ist eine leistungsstarke, drahtlose Software-Engine fir Unternehmen, die sich ideal fur Client-
Implementierungen mit hoher Dichte eignet, die eine niedrige Latenz und eine hohe Betriebsleistung erfordern. Mit ihren
softwarebasierten Funktionen ermdglicht die virtuelle Steuerungsebene von UniFi eine unbegrenzte Skalierbarkeit unter einem
zentralen Controller.

Produkteigenschaften

Verschlisselungsalgorithmus AES, WPA-PSK, TKIP, WPA, WPA2, WEP
Produkttyp Accesspoint

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x USB 2.0, 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Netzwerk - Formfaktor Extern

Kapazitat - Kapazitéat BSSIDs Uber Radio: 4, Gleichzeitige Gerate: 200+
Netzwerk - Typ Accesspoint

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Leistungsaufnahme im Betrieb 9 Watt

Netzwerk - Datenlibertragungsrate 1300 Mbps

Gewicht 3509
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