Datenblatt zu ATEN MasterView CS-1742 KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB Desktop

ATEN MasterView CS-1742 KVM-/Audio-
/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB Desktop

Artikelnummer 998735530

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

ATEN MasterView CS-1742 KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop
Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 2 Ports fur USB-Eingabegerate und VGA-Zweischirmsysteme mit Tonubertragung und USB 2.0-Hub (KVM-Kabel im
Lieferumfang enthalten). Der KVM-Switch CS1742 mit 2 Ports vereint die Ausgabe des Grafiksignals auf zwei Bildschirmen mit den
Vorziigen eines USB-KVM-Switches. So kdnnen Sie einen Computer mit zwei VGA-/SVGA-/Multisync-Bildschirmen zusammen mit
einer USB-Tastatur und einer USB-Maus als Konsole einsetzen. Zuséatzlich besitzt der CS1742 zwei USB-Ports, Uber die die Server
auf beliebige am Hub angeschlossene USB-Gerate zugreifen kdnnen.

e Ermdoglicht die Steuerung von zwei Zweischirmsystemen uber eine USB-Tastatur, USB-Maus, Lautsprecher, Mikrofon und zwei
Bildschirme
Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
e Unterstutzt zahlreiche Plattformen: kompatibel zu allen PC-Betriebssystemen (Windows, Linux und die meisten anderen), Mac und

Sun
e Unterstiitzt Lautsprecher und Mikrofon
Zweiseitiges Switching und flexible Zusammenschaltung - der Switch ermdéglicht den Anschluss verschiedener PCs, verschiedener
Peripheriegerate und unabhéngige Audiofunktionen, unabhangig vom verwendeten KVM Switch
Signalton ein/aus Uber Hotkey
Tastatur- und Mausemulation fur fehlerfreies Booten
Computerauswahl tiber vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
Verbesserte Grafikqualitat - Aufldsungen bis 2048 x 1536, DDC2B
Firmwareaktualisierung mdoglich
Unterstitzt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen* (* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, 2. Sun-/Mac-
Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern)

Lieferumfang
e 1x Dual-View USB-KVMP?-Switch mit 2 Ports
e 2x 2L-5202A-1 KVM-Kabel (Audio/Grafik)
2x 2L.-5202U KVM-Kabel (USB/Grafik)
1x UC20KMZ-A-11 Konverter von USB auf PS/2
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x Benutzerhandbuch

Stromverbrauch: 5V, 1,25WUmgebung
e Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
e Lagertemperatur: -20 - 60 °C
e Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften
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Datenblatt zu ATEN MasterView CS-1742 KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB Desktop

o Gehause: Metall
e Gewicht: 0,82 kg
e Abmessungen (L x B x H): 21,00 x 8,70 x 5,50 cm

Technische Details:

Leistungen

Maximale Auflésung

2048 x 1536 Pixel

Scanning interval

1,99s
DDC2B-Unterstiitzung

Ja

Upgradefahige Firmware
Ja

Anschlisse und Schnittstellen
Anzahl der Computer

2

Tastatur Porttyp

USB

Maus-Porttyp

usB

Video Porttyp

VGA

Anzahl VGA (D-Sub) Anschlisse
6

Konsolenanschluss

3.5mm headphone, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlisse an der Konsole
2

USB-Hub

Ja

Anzahl USB 2.0 Anschliisse
4

USB-Stecker

USB Typ-A

USB-Version

2.0

Audio-Anschliisse

Ja

Kopfhorerausgéange

1

Anzahl der Mikrofoneingénge
1

DC-Anschluss

Ja

Design

Rack-Einbau

Nein

Produktfarbe

Silber

Gehausematerial

Metall

LED-Anzeigen

Ja

Schaltknopf

Ja

Kurzbefehle

Ja

Seite 2



Leistung

Energiequelle

Gleichstrom

DC input Spannung

5V

Stromverbrauch (in Betrieb)
1,25W

Bildschirm

Eingebaute Anzeige

Nein

On-Screen-Display (OSD)
Nein

Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0-50°C

Temperaturbereich bei Lagerung
-20-60 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0-80%

Gewicht und Abmessungen
Breite

210 mm

Tiefe

88 mm

Hohe

55,5 mm

Gewicht

8209

Systemanforderung
Unterstutzt Windows-Betriebssysteme
Ja

Unterstlitzte Linux-Betriebssysteme
Ja

Unterstutzt Mac-Betriebssysteme
Ja

Andere Betriebsystem Support
Ja

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel

KVM

Betriebsanleitung

Ja

Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
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Produkteigenschaften

Bereitgestellte 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker, Kopfhérer: 2 x 4-polig USB Typ A, 1 x Maus (USB) Type A, 2 x USB
Schnittstelle - Type A, 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker, 2 x Kopfhorer Mini-Klinkenstecker, 1 x Tastatur (USB) Type
Schnittstellen A, 2 x VGA HD-15, 1 x RJ-11 Management

Anz. Anschlusse 2

Gewicht 0,8 kg

Statusanzeiger Port Status

KVM Maximal unterstiitzte 2048 x 1536
Video-Auflésung

Ports - Typ KVM/Audio/USB
Netzwerk - Formfaktor Desktop

Netzwerk - Typ KVM-/Audio-/USB-Switch
Untertyp KVM

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Netzwerk - Kabelgebunden
Anschlusstechnik
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Weitere Bilder
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