
Ricoh fi-8040 Desktop-Scanner 600 dpi
USB 3.2 WiFi Dokumenteneinzug (ADF)

Steigern Sie Ihre Effizienz mit dem Ricoh fi-8040. Scannen Sie ohne PC direkt ins
Netzwerk (DirectScan) mit 40 S./Min. und intuitivem Touch-Display. Jetzt bestellen!

Artikelnummer 999621772

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem Ricoh fi-8040, einem leistungsstarken Dokumentenscanner, der speziell für die
Anforderungen digitalisierter Büroumgebungen entwickelt wurde. Dank seiner vielseitigen Konnektivität und der marktführenden
Bildverarbeitungstechnologie ist er die ideale Lösung für Teams, die Wert auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und nahtlose
Integration legen.

Warum der Ricoh fi-8040 die perfekte Wahl für Ihr Unternehmen ist
Der fi-8040 definiert Effizienz neu. Er kombiniert die bewährte Zuverlässigkeit der fi-Serie mit modernster DirectScan-Technologie,
die es ermöglicht, Dokumente ganz ohne PC direkt in Ihre Geschäftsprozesse zu übertragen.

Die Highlights auf einen Blick:

PC-freies Scannen (DirectScan): Senden Sie Scans direkt an Netzwerkordner, FTP-Server oder E-Mail-Adressen über das
intuitive 10,9 cm (4,3 Zoll) Touch-Display.
Erstklassige Bildqualität: Die integrierte Clear Image Capture (CIC) Technologie sorgt für höchste OCR-Genauigkeit und
minimiert Dateigrößen bei gleichzeitig brillanter Farbwiedergabe.
Hohe Scangeschwindigkeit: Mit bis zu 40 Seiten pro Minute (80 Bilder pro Minute im Duplex-Modus) bewältigen Sie selbst
große Dokumentenstapel im Handumdrehen.
Vielseitiges Papiermanagement: Der automatische Dokumenteneinzug (ADF) für 50 Blatt verarbeitet mühelos verschiedene
Medientypen – von dünnen Quittungen bis hin zu Plastikkarten.
Nahtlose Integration: Dank USB 3.2 und LAN-Anschluss passt sich der Scanner flexibel an Ihre vorhandene IT-Infrastruktur an.

Technische Daten im Detail
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Merkmal Spezifikation

Scantyp ADF (Automatischer Dokumenteneinzug), Duplex

Geschwindigkeit 40 Seiten/Min. (Simplex) / 80 Bilder/Min. (Duplex)

Kapazität ADF 50 Blatt (A4, 80 g/m²)

Schnittstellen USB 3.2 Gen1, Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

Display 10,9 cm (4,3 Zoll) LCD-Touchscreen

Empfohlenes Tagesvolumen Bis zu 6.000 Dokumente

Optimierte Workflows durch smarte Software
Der Ricoh fi-8040 wird durch die leistungsstarke PaperStream IP (Treiber) und PaperStream Capture Software unterstützt. Diese
Tools bereinigen Bilder automatisch, entfernen Bildrauschen und bereiten die Daten optimal für die Archivierung oder
Weiterverarbeitung vor.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Kann der Ricoh fi-8040 wirklich ohne Computer scannen?
Ja! Dank der DirectScan-Funktion kann der Scanner direkt mit Ihrem Netzwerk verbunden werden. Über das Touch-Display wählen Sie
das Ziel aus und starten den Scanvorgang ohne Umweg über einen PC.

Welche Dokumententypen können verarbeitet werden?
Der fi-8040 ist extrem flexibel. Er verarbeitet Standard-A4-Dokumente, lange Formulare, Visitenkarten sowie geprägte Plastikkarten
(bis zu 1,4 mm Dicke).

Ist der Scanner mit Mac und Windows kompatibel?
Absolut. Der Ricoh fi-8040 unterstützt sowohl Windows- als auch macOS-Umgebungen über die entsprechenden PaperStream- und
TWAIN/ISIS-Treiber.

Wie sicher sind meine Daten beim Scannen im Netzwerk?
Ricoh legt großen Wert auf Sicherheit. Der fi-8040 unterstützt aktuelle Sicherheitsprotokolle wie HTTPS, SNMPv3 und verschlüsselte
Netzwerkübertragungen.
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Produkteigenschaften
Unterstützter Dokumenttyp Postkarte, Normalpapier, Visitenkarte

Leistungsaufnahme im Betrieb 19 Watt

Maximale Scangeschwindigkeit
bei Farbdokumenten

40 Seiten/Min.

Maximale Scangeschwindigkeit
bei S/W-Dokumenten

40 Seiten/Min.

Scan Dateiformate TIFF, PNG, Multi-TIFF, DOC, JPEG 2000, XLS, BMP, PDF, DOCX, JPEG

Max. unterstützte
Dokumentgröße

216 x 355.6 mm

Schnittstellendetails -
Schnittstellendetails

USB 3.2 Gen 1 - Type B, Gigabit LAN

Software inbegriffen PaperStream Capture, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, ABBYY FineReader
for ScanSnap, Netzwerkinstallationswerkzeug für die fi, Error Recovery Guide, PaperStream
ClickScan

Scanner - Schnittstellentyp Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1

Farbkategorie Grau, Schwarz

Farbe Schwarz, Hellgrau

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0,15 Watt

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Scanner - Typ Dokumentenscanner
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Weitere Bilder
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