Datenblatt zu APC Switched Rack PDU Stromverteilungseinheit einbaufahig Wechselstrom 120 V Eingabe Eingang NEMA L5-20
Ausgangsanschliisse: 8 5-20 1U 3.66 m Schwarz fir P/N: AR109SH4 SCL400RMJ1U SCL500RMI1UC SCL500RMILUNC SMTL1000RMI2UC
SMTL750RMI2UC

APC Switched Rack PDU
Stromverteilungseinheit einbaufahig

Wechselstrom 120 V Eingabe Eingang

NEMA L5-20 Ausgangsanschlisse: 8 5-20 '
1U 3.66 m Schwarz fur P/N: AR109SH4

SCL400RMJ1U SCL500RMI1UC

SCL500RMITUNC SMTL1000RMI2UC
SMTL750RMI2UC

Artikelnummer 999825255

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Rack-PDU mit Schalter bieten neben einer erweiterten Lastiiberwachung auch Funktionen fur das Ein- und Ausschalten einzelner
Ausgange aus der Ferne fur gezielte Neustarts, das Starten von Systemen in definierter Reihenfolge und die Nutzungsverwaltung der
Ausgénge.

Produkteigenschaften

Ausgangsanschlusstyp Netzstecker NEMA 5-20
Gewicht 2,27 kg

Steckertyp Netzstecker NEMA L5-20
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Hohe (Rack-Einheiten) 1
Stromversorgungsgerat - Formfaktor Rack - einbaufahig
Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz

Anzahl Anschlisse 8

Anzahl Stecker 1
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