
UbiQuiti PoE Adapter/Injector Power over
Ethernet Adapters 24VDC 1.0A Gigabit
LAN Port schwarz

Artikelnummer 991081292

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
UbiQuiti PoE Adapter/Injector Power over Ethernet Adapters - 24VDC - 1.0A - Gigabit LAN Port - schwarz

Produktbeschreibung:

Ubiquiti 24 V DC PoE-Adapter bieten eine Vielzahl
von Funktionen zum Schutz Ihrer PoE-Ger&auml,te.&Uuml,berspannungs-
und KlemmschutzMaximale Sto&szlig,entladungSpitzenimpulsstromAC-Kabel
mit Erdung&nbsp,&nbsp,Technische Spezifikationen&nbsp,
POE-24-7W-G-WH (Low-Power)
Ma&szlig,e
72 x 45 x 33 mm (2,84 x 1,75 x 1,33&quot,)
Gewicht
72,1 g (2,54 Unzen)
Ausgangsspannung
24 VDC bei 0,3 A
LAN-Aktivit&auml,tsanzeige
NEIN
Gigabit-LAN-Port
Ja
Remote-Reset-Funktion
Ja
Reset-Knopf
Ja
Nennspannung
100&ndash,240 VAC bei 50/60 Hz
Eingangsstrom
0,3 A bei 120 VAC, 0,2 A bei 240 VAC
Einschaltstrom
&lt,40 A Spitze bei 120 VAC, &lt,70 A Spitze bei 230 VAC
Effizienz
80+%
Ausgangswelligkeit
1 % max.
Schaltfrequenz
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65 kHz
Zeilenregulierung
&le, 3 %
Ladungsregulierung
&le, 5 %
2-Paar-Stromversorgung
Pins 4, 5 (+) und Pins 7, 8 (-)
4-Paar-Stromversorgung
&ndash,
Betriebstemperatur
0 bis 40 &deg,C (32 bis 104 &deg,F)
Lagertemperatur
-30 bis 70 &deg,C (-22 bis 158 &deg,F)
Betriebsfeuchtigkeit
35 bis 95 % nicht kondensierend
AC-Anschluss
IEC-320 C6
Dateneingang / PoE
Geschirmte RJ45-Buchse
&Uuml,berspannungsschutz
Differenz und Gleichtakt
Klemmschutz
11 V Daten, 60 V Strom
Max.&nbsp,&Uuml,berspannungsentladung
1500 A (8/20 &mu,s) Leistung
Spitzenimpulsstrom
36A (10/1000 &mu,s) Daten
Shunt-Kapazit&auml,t
&lt,5 pf Daten
Reaktionszeit
&lt,1 ns
Zertifizierungen
CE, FCC, IC, UL
POE-24-12W-G (mittlere Leistung)
Ma&szlig,e
87 x 44 x 29 mm (3,43 x 1,73 x 1,14&quot,)
Gewicht
99,4 g (3,51 Unzen)
Ausgangsspannung
24 VDC bei 0,5 A
LAN-Aktivit&auml,tsanzeige
NEIN
Gigabit-LAN-Port
Ja
Remote-Reset-Funktion
Ja
Reset-Knopf
Ja
Nennspannung
100&ndash,240 VAC bei 50/60 Hz
Eingangsstrom
0,3 A bei 120 VAC, 0,2 A bei 240 VAC
Einschaltstrom
&lt,30 A Spitze bei 120 VAC, &lt,60 A Spitze bei 230 VAC
Effizienz
75+%
Ausgangswelligkeit
1 % max.
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Schaltfrequenz
50 kHz
Zeilenregulierung
&le, 3 %
Ladungsregulierung
&le, 5 %
2-Paar-Stromversorgung
Pins 4, 5 (+) und Pins 7, 8 (-)
4-Paar-Stromversorgung
-
Betriebstemperatur
0 bis 40 &deg,C (32 bis 104 &deg,F)
Lagertemperatur
-30 bis 70 &deg,C (-22 bis 158 &deg,F)
Betriebsfeuchtigkeit
35 bis 95 % nicht kondensierend
AC-Anschluss
IEC-320 C6
Dateneingang / PoE
Geschirmte RJ45-Buchse
&Uuml,berspannungsschutz
Differenz und Gleichtakt
Klemmschutz
11 V Daten, 60 V Strom
Max.&nbsp,&Uuml,berspannungsentladung
1500 A (8/20 &mu,s) Leistung
Spitzenimpulsstrom
36A (10/1000 &mu,s) Daten
Shunt-Kapazit&auml,t
&lt,5 pF-Daten
Reaktionszeit
&lt,1 ns
Zertifizierungen
CE, FCC, IC, UL
POE-24-24W-G (Hi-Power)
Ma&szlig,e
88 x 57 x 33 mm (3,47 x 2,24 x 1,30&quot,)
Gewicht
158,5 g (5,59 Unzen)
Ausgangsspannung
24 VDC bei 1,0 A
LAN-Aktivit&auml,tsanzeige
NEIN
Gigabit-LAN-Port
Ja
Remote-Reset-Funktion
Ja
Reset-Knopf
Ja
Nennspannung
100&ndash,240 VAC bei 50/60 Hz
Eingangsstrom
0,6 A bei 120 VAC, 0,4 A bei 240 VAC
Einschaltstrom
&lt,60 A Spitze bei 120 VAC, &lt,120 A Spitze bei 230 VAC
Effizienz
80+%
Ausgangswelligkeit
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1 % max.
Schaltfrequenz
65 kHz
Zeilenregulierung
&le, 3 %
Ladungsregulierung
&le, 5 %
2-Paar-Stromversorgung
Pins 4, 5 (+) und Pins 7, 8 (-)
4-Paar-Stromversorgung
-
Betriebstemperatur
0 bis 40 &deg,C (32 bis 104 &deg,F)
Lagertemperatur
-30 bis 70 &deg,C (-22 bis 158 &deg,F)
Betriebsfeuchtigkeit
35 bis 95 % nicht kondensierend
AC-Anschluss
IEC-320 C6
Dateneingang / PoE
Geschirmte RJ45-Buchse
&Uuml,berspannungsschutz
Differenz und Gleichtakt
Klemmschutz
11 V Daten, 60 V Strom
Max.&nbsp,&Uuml,berspannungsentladung
1500 A (8/20 &mu,s) Leistung
Spitzenimpulsstrom
36A (10/1000 &mu,s) Daten
Shunt-Kapazit&auml,t
&lt,5 pF-Daten
Reaktionszeit
&lt,1 ns
Zertifizierungen
CE, FCC, IC, UL
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-260 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C6
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ-45
Ausgangsspannung
24 V
Leistungskapazität
24 Watt
Effizienz
80%+
Erweiterung/Konnektivität
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Schnittstellen
1 x Gigabit LAN - RJ-45
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, EN55022, EN55024, CCC, UL 60950-1, IEC 60950-1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5,7 cm
Tiefe
8,8 cm
Höhe
3,3 cm
Gewicht
158.5 g
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Weitere Bilder
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